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A SAFETY WARNINGS

1.Warning for vulnerable consumer groups: This product is not
recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at
risk of heart disease, depression, and asthma.

2.Battery Caution:
>Make sure the battery is undamaged and completely wrapped.

>Get batteries only from specialized shops and always use matched battery
pairs.

>Do not sub-ohm vaping without high-discharge(>25A) battery.
>Do not expose the device to extreme temperatures.
>Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3.Tank Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a
new coil. Fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes
before vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to
absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are
not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4.Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of
purchase.

5.Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by
email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION
@ BASIC PARAMETERS

Dimensions 39.6*28.2*97.3mm

Net Weight 150g+5g

Vaping Mode WATT/BOOST/SS316/TI/NI/VOLTAGE

Battery Sing\e 18650721700 High-discharge
attery(>25A), 3.7V(Not Included)

Power Range 5W-100W

Output Voltage 0.7V-8V

Coil R Supported| 0.10-3Q

Type-C Cable Support 5V/2A Charger

Display Size 1.47" TFT Display Screen

Material Zinc-Alloy & PU Leather

ENGLISH

® COMPONENTS OVERVIEW

Fire Button

147" TFT

Display Screen Battery Cover

On/Off Button
Type-C Port

® MAIN INTERFACE OVERVIEW

Battery Level == 100 8 LosTwee

BOOST

Vaping Mode
(WATT / BOOST / SS316
Resistance R0.20Q /TI/ NI/ VOLTAGE)
8 U ] Uw Vaping Mode Parameter
(Wattage/ Temperature /Voltage)
Voltage
Puff Time Puff Counter

ENGLISH

BASIC OPERATION
® BATTERY INSTALLATION

cover.

@ TURN ON/TURN OFF

Push Left —Turn on the device

® MENU OPERATION

positive and negative
symbols on the tray.

device.

Push Right—Turn off the device

Access Menu: Press the Fire Button 3 times to access the Primary Menu.
Use the (+)/(-) buttons to choose the functions and press the Fire Button to

confirm.

Exit: In any Primary Menu / Secondary Menu, long press Fire Button for 1.5
seconds to return directly to the Main Interface.

ENGLISH

=100 8 LosTwee

O Professional: - O Clear:
ear
Select your preferred Reset the puff
vaping mode count.
(WATT/BOOST/SS3
16/TINIVOLTAGE).
clear Wl

Exit

O Theme: bl O Power Lock:

Switch between 9 AT

interface themes
using the (+)(-)
buttons.

Lock or unlock the
power using the
(+)/(-) buttons.

Locked

Unlock

= 100 8 osTwee
o O Screen Setting:

- Brightness: Level
1-5 (default: 3). Press
“+” to increase and

O Reset:
Restore factory
settings using the
(+)/(-) buttons.

Screen Setting

Brightn

3 loops back to 1 after 5. Restore factory
Press the Fire Button tings?
confirm to return.
Screen Time. - Screen Time:

1s 1
v i

3-30s (default: 20s).
Press ™" toincrease
and loops back to 3s
after 30s. Press the
Fire Button confirm to
return.

ENGLISH

® VAPING MODE SWITCH

Press the Fire Button three times to enter the Primary Menu and select the
"Professional" option. Press the Fire Button to confirm and access the Secondary
Menu for vaping modes (WATT/ BOOST/ SS316/ TI/ NI/ VOLTAGE). Use the
(+)/(-) buttons to choose your desired vaping mode, then confirm by Fire Button
and return to the main interface, where the selected mode and previously adjusted
parameters are displayed.

1)WATT MODE
- Power Adjustment Range: 5W-200W.
- Short press the (+)/(-) button to increment/decrease power by step (The

incremental/decreased steps: 0-20W 0.1W, 20W-100W 0.5W, 100W-200W 1W);
long press for rapid incrementation /decrement.

When it reaches the maximum power limit, stop pressing the button to retain at
maximum power value. Short press the button again to return to minimum power
value.

2)BOOST MODE

Power adjustment works like WATT mode, but unleashes a power burst for stronger,
faster, and more intense vaping.

3)TEMPERATURE CONTROL MODE: SS316/TI/NI
- Temperature Range: 100-315°C or 200-600°F. The output power is fixed in these
3 temperature control modes.

- Short press the (+)/(-) button to adjust in 5°C or 5°F increments; long press for
rapid changes till the limit.

- Switch Between °C and °F: Long press the (+)/(-) button to the

minimum/maximum value and release. Then pressing button again cycles to the
minimum value of the alternate unit.

4)VOLTAGE MODE

- Voltage Adjustment Range: 0.7V-8.0V.

- Short press the (+)/(-) button to increment/decrease Voltage by 0.1V step. Long
press for rapid adjustment. When it reaches the maximum voltage value, stop

pressing the button to retain at maximum voltage value. Short press the button
again to return to minimum voltage value.

ENGLISH

® POWER LOCKED/UNLOCK

Long press the (+) and (-) buttons for

3s on the Main Interface

simultaneously, or access the Primary
Menu and select "Power Lock" to

lock/unlock the power. The Fire
Button remains functional in this

mode.

M

©® PUFF TIME / PUFF COUNT

- Puff time is displayed after each vaping session.

+ The puff count displays up to 9999. Access the Primary Menu and select "Clear"

to reset the puff count.

® CHARGING

- Vaping via the Fire Button is allowed while charging.

- Pressing the Fire Button/(-)/(+) during charging will bring up the Main Interface.

WARNING DESCRIPTION

] When one battery level

drops to 0%, the output )
is automatically cut off.

Low
BATTERY

OVER 105

><>) undetected.

ATOMIZER

The cartridge is ] ]

SHORT

CIRCUIT

The internal temperature exceeds 85°C and your device will be
) disable temporarily. It will resume when the device cools down.

T0O HOT
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A PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak
direkomendasikan untuk yang dibawah umur, wanita hamil atau yang sedang
menyusui ataupun yang memilik resiko penyakit jantung, depresi dan asma.
2. Perhatian Baterai:

Pastikan baterai tidak rusak dan terbungkus dengan baik.

Dapatkan hanya dari toko khusus dan selalu gunakan baterai yang
dipasangkan dengan benar.

Jangan melakukan vaping sub-ohm tanpa baterai berdaya tinggi (>25A).
Jangan biarkan perangkat terkena suhu ekstrem.

Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tank Perhatian: Jangan membakar tank atau koil sampai kering. Sangat
penting untuk melakukan prime pada koil baru. Cukup isi tangki Anda dengan
e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum melakukan vaping.
Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam koil baru Anda
menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu.
Semua tanks / gulungan tidak tercakup dalam garansi setelah dibuka,
digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Alat ini dicakupi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi
Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website
kami: www.lostvape.com.

DESKRIPSI PRODUK

The vaping time for © PARAMETER DASAR
once is exceeded. Dimensi 39,6*28,2*97,3mm
Berat Bersih 1509 + 59
Mode Vaping WATT/BOOST/SS316/TI/NI/VOLTAGE
There’ s a short circuit Baterai B‘ater_ai Tunggal 18659/21700 Berdaya
Tinggi (>25A), 3,7V (Tidak Termasuk)
Daya 5W-100W
Te Output 0,7V-8V
Resistansi Kumparan yang Didukung | 0,1Q-3Q
Kabel Tipe-C Mendukung Pengisi Daya 5V / 2A
Ukuran Layar Layar Tampilan TFT 1,47 "
Bahan Paduan Seng & Kulit PU

— INDONESIAN

® TINJAUAN KOMPONEN

Tombol Api
Tombol "-"

Layar Tampilan

TET 147" Penutup Baterai

Tombol Daya
Port Tipe-C

@ IKHTISAR ANTARMUKA UTAMA

Em 100 8 LosTweE

Level Baterai

BUUST Mode Vaping
(WATT /BOOST/ §8316
Resistensi R0.20Q /T1/ NI/ VOLTAGE)
8 U [] U ‘.n.' Parameter Mode Vaping
(Watt/ Suhu / Voltage)
Voltase

Waktu Hisapan Penghitung Hisapan

— INDONESIAN

OPERASI DASAR
© PASANG BATERAI

A =

1. Lepas penutup

2. Masukkan 1 baterai 3. Pasang kembali
baterai.

21700 sesuai dengan  penutup baterai pada
simbol positif dan perangkat.
negatif pada baki.

® HIDUPKAN/MATIKAN

Tekan Kiri <—Nyalakan perangkat Tekan Kanan —Matikan perangkat
® PENGOPERASIAN FUNGSI

Menu Akses: Tekan Tombol Tembak 3 kali untuk mengakses Menu Utama.
Gunakan tombol (+)/(-) untuk memilih fungsi dan tekan Tombol Tembak untuk
mengonfirmasi.

Keluar: Di Menu Utama / Menu Sekunder mana pun, tekan lama Tombol
Tembak selama 1,5 detik untuk kembali langsung ke Antarmuka Utama.

INDONESIAN

=100 & Lostwee

O Professional: N O Clear:

Clear
Pilih mode vaping Atur ulang jumiah
pilihan Anda hisapan

(WATT/BOOST/SS316
ITINI/VOLTAGE).

clear Wl

Exit

— =100 8 Losrwee
Beralih di antara 9
tema antarmuka
menggunakan
tombol (+)/(-).

O Power Lock:
S unci atau buka

kunci daya
menggunakan
tombol (+)/(-).

Locked

Unlock

=100 & o= =100 B LosTwee

8 - O Screen Setting: O Reset:
een Setti
BRI “Erightness”: Level \ reen
1-5 (default: 3). Tekan h e T T
Brightness "+ untuk menihgkatkan; pengaturan pabri

menggunakan tombol
(+)/).

kembali ke 1 setelah 5.
. Tekan tombol Fire untuk
konfirmasi dan kembali.

Restore factory
settings?

Screen Time

1s 1D
v

“Screen Time": 3-30
detik (default: 20 detik).
Tekan "-" untuk
meningkatkan; kembali
ke 3 detik setelah 30
detik. Tekan tombol Fire
untuk konfirmasi dan
kembali

— INDONESIAN

® PENGGANTIAN MODE VAPING

Tekan Tombol Tembak tiga kali untuk masuk ke Menu Utama dan pilih opsi
"Professional”. Tekan Tombol Tembak untuk mengonfirmasi dan mengakses Menu
Sekunder untuk mode vaping (WATT/ BOOST/ SS316/ TI/ NI/ VOLTAGE).
Gunakan tombol (+)/(-) untuk memilih mode vaping yang Anda inginkan, lalu
konfirmasikan dengan Tombol Tembak dan kembali ke antarmuka utama, tempat
mode yang dipilih dan parameter yang telah disesuaikan sebelumnya ditampilkan.

1)MODE WATT
- Rentang Penyesuaian Daya: 5W-200W.

- Tekan sebentar tombol (+)/(-) untuk menambah/mengurangi daya secara
bertahap (Langkah-langkah Penambahan/penurunan: 0-20W 0,1W, 20W-100W
0,5W, 100W-200W 1W); tekan lama untuk penambahan/pengurangan cepat.
Saat mencapai maks. batas daya, hentikan penekanan tombol untuk
mempertahankan nilai daya maks. Tekan sebentar tombol lagi untuk kembali ke
nilai daya min.

2)MODE BOOST

Penyesuaian daya bekerja seperti mode WATT, tetapi menghasilkan ledakan
daya untuk vaping yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih intens.

3)MODE KONTROL SUHU: SS316/TI/NI

- Kisaran Suhu: 100-315 °C atau 200-600 °F. Daya output ditetapkan dalam
3 mode kontrol suhu ini.

- Tekan sebentar tombol (+)/(-) untuk menyesuaikan dengan kenaikan 5 °C
atau 5 °F; tekan lama untuk perubahan cepat hingga batas.

- Beralih Antara °C dan °F: Tekan lama tombol (+)/(-) ke nilai minimum /
maksimum dan lepaskan. Kemudian menekan tombol lagi akan memutar ke
nilai minimum unit alternatif.

4)MODE TEGANGAN

- Rentang Penyesuaian Tegangan: 0,7V-8,0V.

- Tekan sebentar tombol (+)/(-) untuk menambah/mengurangi Tegangan
sebesar 0,1V. Tekan lama untuk penyesuaian cepat. Saat mencapai batas
tegangan maks., hentikan penekanan tombol untuk mempertahankan nilai
tegangan maks.. Tekan sebentar tombol lagi untuk kembali ke nilai tegangan
minimum.

— INDONESIAN

® POWER TERKUNCI/TERBUKA

Tekan lama tombol (+) dan (-) selama
3 detik pada Antarmuka Utama
secara bersamaan, atau akses Menu
Utama dan pilih "Power Lock" untuk
mengunci/membuka kunci daya.
Tombol Tembak tetap berfungsi

dalam mode ini. ﬁ

® WAKTU PUFF / JUMLAH PUFF
- Waktu puff ditampilkan setelah setiap sesi vaping.

- Jumlah puff ditampilkan hingga 9999. Akses Menu Utama dan pilih "Clear" untuk
mengatur ulang jumlah puff.
® PENGISIAN DAYA

+ Vaping melalui Tombol Api diperbolehkan saat pengisian daya.

- Menekan Tombol Api/(-)/(+) selama pengisian daya akan memunculkan Antarmuka
Utama.

DESKRIPSI PERINGATAN

Saat satu level baterai
turun ke 0%, output
otomatis terputus.

Waktu vaping untuk
sekali penggunaan
telah melebihi batas.

Low
BATTERY
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A AVERTISSEMENTS DE SECURITE

1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak
direkomendasikan untuk yang dibawah umur, wanita hamil atau yang sedang
menyusui ataupun yang memilik resiko penyakit jantung, depresi dan asma.
2. Perhatian Baterai:

Pastikan baterai tidak rusak dan terbungkus dengan baik.

Dapatkan hanya dari toko khusus dan selalu gunakan baterai yang
dipasangkan dengan benar.

Jangan melakukan vaping sub-ohm tanpa baterai berdaya tinggi (>25A).
Jangan biarkan perangkat terkena suhu ekstrem.
Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tank Perhatian: Jangan membakar tank atau koil sampai kering. Sangat
penting untuk melakukan prime pada koil baru. Cukup isi tangki Anda dengan
e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum melakukan vaping.
Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam koil baru Anda
menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu.
Semua tanks / gulungan tidak tercakup dalam garansi setelah dibuka,
digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Alat ini dicakupi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi
Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website
kami: www.lostvape.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT
® PARAMETRES DE BASE

Dimensions 39,628,2*97,3mm

Poids net 1509 + 59

Kartrid tidak Ada masalah
terdeteksi. hubungan arus
pendek.

SHORT
ATOMIZER CIRCUIT

Suhu internal melebihi 85°C dan perangkat Anda akan
dinonaktifkan sementara. Perangkat akan kembali berfungsi
setelah dingin.

)

T00 HOT

— INDONESIAN

Mode de vapotage WATT/BOOST/SS316/TI/NI/VOLTAGE

Batterie haute décharge 18650/21700

Batterie (supérieure a 25 A), 3,7 V (non incluse)
Gamme de puissance S5W-100W

Tension de sortie 0,7V-8V

Résistance de la bobine supportée | 0,1Q0-3Q

Cable Type-C
Taille de I'écran

Prise en charge du chargeur 5V/2A
1,47" Ecran TFT
Alliage de zinc et cuir PU

Matériau

FRANCAIS

® VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS

Connecteur 510
.’\

Bouton "+"
Bouton de tir

Bouton "-"

Ecran d'affichage

TFT 1,47" Couvercle de la batterie

Bouton de
commutation
Port Type-C

® VUE D'ENSEMBLE DE L'INTERFACE PRINCIPALE

=W 100 8 LosTwee

BOOST

Niveau de batterie

Mode de vapotage
(WATT / BOOST / $8316 / Tl

FONCTIONNEMENT DE BASE
© INSTALLER LA BATTERIE

1. Retirez le couvercle
de la batterie.

©® ALLUMER/ETEINDRE

2. Insérez une
18650/21700 en
respectant les
symboles positifs et

3. Remettez le
couvercle de la batterie
sur l'appareil.

négatifs sur le plateau.

Pousser a gauche «allumer l'appareil

® FONCTIONNEMENT DU MEUN

Résistance Q /NI/ VOLTAGE)
8 U [] u‘.n.‘ Parametres du mode de
vapotage
Tension

Durée de bouffées Compteur de bouffées

FRANCAIS

Accéder au menu: Appuyez 3 fois sur le bouton Fire pour accéder au menu

Pousser a droite— éteindre I'appareil

principal. Utilisez les boutons (+)/(-) pour choisir les fonctions et appuyez sur
le bouton Fire pour confirmer.

Quitter: dans n'importe quel menu principal / menu secondaire, appuyez

longuement sur le bouton Fire pendant 1,5 seconde pour revenir directement

a l'interface principale.

FRANCAIS

=100 8 Lostwe

» O Professional: O Clear:
e sélectionnez votre réinitialisez le
9 5 mode de vapotage nombre de
préféré bouffées.
(WATT/BOOST/SS316
ITUNIVOLTAGE).
clear Wl
O Theme: O Power Lock:
Theme
Basculez entre 9 verrouillez ou
e themes dinterface déverrouillez
ol LI cn utilisant les I'alimentation &
pr boutons (+)i(-). I'aide des boutons
0. "800 (V).
74 W'
Locked Wl
Unlock
00 @ rosTwee o n Settlng - 100 8 LosTweE O Reset:
Screen Setting )
Brightness: Niveau 1-5 v restaurez les
Brightness (par défaut : 3). Appuyez 3 parametres d'usine &

sur*+" pour augmenter ;
revient a 1 apres 5.

E I Aopiyer surle bouton
Fire pour confirmer et

l'aide des boutons
(+)/).

Restore factory
settings?

en Time revent.
Screen Time: 3-30's
(par défaut : 20s).

Appuyez sur " pour
augmenter ; revient a 3 s
aprés 30 s. Appuyez sur
Ie bouton Fire pour
confirmer et reven.

vl

FRANCAIS

® COMMUTATEUR DE MODE DE VAPOTAGE

Appuyez trois fois sur le bouton Fire pour accéder au menu principal et
sélectionnez l'option « Professional ». Appuyez sur le bouton Fire pour confirmer
et accéder au menu secondaire des modes de vapotage (WATT/ BOOST/ SS316/
TI/ NI/ VOLTAGE). Utilisez les boutons (+)/(-) pour choisir le mode de vapotage
souhaité, puis confirmez avec le bouton Fire et revenez a l'interface principale, ou
le mode sélectionné et les paramétres précédemment réglés sont affichés.

1)MODE WATT
- Plage de réglage de la puissance : 5 W-200 W.

- Appuyez briévement sur le bouton (+)/(-) pour augmenter/diminuer la puissance
par étape (les étapes incrémentielles/diminuées : 0-20 W 0,1 W, 20 W-100 W 0,5
W, 100 W-200 W 1 W) ; appuyez longuement pour une
incrémentation/décrémentation rapide.

Lorsqu'il atteint le max. limite de puissance, arrétez d'appuyer sur le bouton pour
conserver la valeur de puissance maximale. Appuyez a nouveau briévement sur
le bouton pour revenir a la valeur de puissance minimale.

2)MODE BOOST

Le réglage de la puissance fonctionne comme le mode WATT, mais libére
une poussée de puissance pour un vapotage plus fort, plus rapide et plus
intense.

3)MODE DE CONTROLE DE LA TEMPERATURE : SS316/TINI

- Plage de température : 100-315 °C ou 200-600 °F. La puissance de sortie est
fixe dans ces 3 modes de contréle de la température.

- Appuyez briévement sur le bouton (+)/(-) pour ajuster par incréments de 5 °Cou
5 °F ; appuyez longuement pour des changements rapides jusqu'a la limite.

- Commutation entre °C et °F : Appuyez longuement sur le bouton (+)/(-) jusqu'a
la valeur minimale/maximale et relachez. Une nouvelle pression sur le bouton
permet de passer a la valeur minimale de l'autre unité.

4)MODE TENSION
- Plage de réglage de la tension : 0,7 V-8,0 V.

- Appuyez briévement sur le bouton (+)/(-)pour augmenter/diminuer la
tension par pas de 0,1 V. Appuyez longuement pour un réglage rapide.
Lorsque la limite de tension maximale est atteinte, arrétez d'appuyer sur le
bouton pour conserver la valeur de tension maximale. Appuyez & nouveau
brigvement sur le bouton pour revenir a la valeur de tension minimale.

FRANCAIS

©® VERROUILLAGE /DEVERROUILLAGE

Appuyez longuement sur les boutons
(+) et (-) pendant 3 secondes sur
I'interface principale, ou accédez au
menu principal et sélectionnez «
Power Lock » pour
verrouiller/déverrouiller I'alimentation.
Le bouton de tir reste fonctionnel

dans ce mode. [

® TEMPS DE SOUFFLE /NOMBRE DE SOUFFLES

- Le temps de soufflage s'affiche aprés chaque séance de vapotage.

- Le nombre de bouffées s'affiche jusqu'a 9999. Accédez au menu principal et
sélectionnez « Clear» pour réinitialiser le nombre de bouffées.

® CHARGEMENT

- Le vapotage via le bouton Fire est autorisé pendant le chargement.

+ Appuyez sur le bouton Fire/(-)/(+) pendant le chargement pour afficher I'interface
principale.

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

Low
BATTERY

£ OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak
direkomendasikan untuk yang dibawah umur, wanita hamil atau yang sedang
menyusui ataupun yang memilik resiko penyakit jantung, depresi dan asma.

2. Perhatian Baterai:

Pastikan baterai tidak rusak dan terbungkus dengan baik.

Dapatkan hanya dari toko khusus dan selalu gunakan baterai yang
dipasangkan dengan benar.

Jangan melakukan vaping sub-ohm tanpa baterai berdaya tinggi (>25A).
Jangan biarkan perangkat terkena suhu ekstrem.
Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tank Perhatian: Jangan membakar tank atau koil sampai kering. Sangat
penting untuk melakukan prime pada koil baru. Cukup isi tangki Anda dengan
e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum melakukan vaping.
Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam koil baru Anda
menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu.
Semua tanks / gulungan tidak tercakup dalam garansi setelah dibuka,
digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Alat ini dicakupi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi
Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website
kami: www.lostvape.com.

OPIS PRODUKTU
® PODSTAWOWE PARAMETRY

5

ATOMIZER

SHORT
CIRCUIT

Lorsque le niveau d'une La durée de
pile tombe & 0 %, la sortie vaporisation est Wymiary 39,6*28,2*97,3mm
est automatiquement dépassée une fois. Waga netto 1509 + 59
coupée. -

P OVER 108 Tryb Vaping WATT/BOOST/SS316/TI/NIVOLTAGE
La cartouche n'est Il'y a un probleme de Ak Jat POjEdenCZi/ akL.AmuIa.to(; 1865_0/2:;2?\0
pas détectée. court-circuit. umulator wysokim stopniu roztadowania ( ),

3,7 V (brak w zestawie)

La température interne dépasse 85 °C et votre appareil sera
temporairement désactivé. Il reprendra son fonctionnement
apres refroidissement.

)

T00 HOT

FRANCAIS

Zakres mocy 5W-100W
Napigcie wyjsci 0,7v-8V
Obstugiwana rezystancja cewki 0,10-3Q
Kabel typu C tadowarka 5V/2A

i y$wi 1,47" Ekran TFT
Materiat Stop cynku i skéra PU

——— POLSKI ———

©® PRZEGLAD KOMPONENTOW

Ztgcze 510
—

Przycisk ,+"

Przycisk Fire
Przycisk ,-"

Ekran wyswietlacza

TET 147" Pokrywa baterii

Przycisk przetgcznika
Port typu C

Poziom

natadowania
bateriistronie Tryb wapowania
(WATT/BOOST/ §8316/ TI /

Rezystancja NI/ VOLTAGE)
Parametr trybu
waporyzacji
(mocitemperatura/napigcie)

Napiecie

Czas zaciggnigcia Licznik zaciggnie¢

——— POLSKI

PODSTAWOWA OBSLUGA
© ZAMONTUJ BATERIE

1. Zdejmij pokrywe

2. Wi6z 1 sztuke baterii 3. Umies$¢ pokrywe
baterii.

18650721700 zgodnie z baterii z powrotem na
dodatnimi i ujemnymi urzadzeniu.
symbolami na tacy.

® WLACZANIE/WYLACZANIE

Wecisnij Lewo —Wigcz urzadzenie Wecisnij Prawo—Wylgcz urzadzenie

® OBSLUGA URZADZENIA

Dostep do menu: Naci$nij przycisk Fire 3 razy, aby uzyska¢ dostgp do menu
gtéwnego. Uzyj przyciskow (+)/(-), aby wybrac funkcje i nacisnij przycisk Fire,
aby potwierdzi¢.

Wyjscie: W dowolnym menu gtéwnym / menu podrzednym nacisnij i

przytrzymaj przycisk Fire przez 1,5 sekundy, aby powréci¢ bezposrednio do
interfejsu gtéwnego.

POLSKI  ———

== 100 & costwee i
O Professional:
i
Wybierz preferowany
S tryb wapowania
(WATT/BOOST/SS316
Peeal /TI/NI/VOLTAGE).

O Clear:

Zresetuj liczbe
zaciagnigé.

n

N clear Wl
Exit
. O Theme: i © Power Lock:
heme wer Lock
Przetaczaj sie Power Lock  REIRNNNIINY

migdzy 9 motywami
interfejsu za pomoca
przyciskow (+)/(-).

odblokuj zasilanie
za pomoca
przyciskow (+)/(-).

BOOST .

800

Locked Il

Unlock

- 100 @ LosTwee O Screen Se'ﬁng: - 100 8 osTweE OR t:
“Brightness": Poziom
1-5 (domysinie: 3).
Nacisnij,+* , aby’
2wiekszyé; po 5 wraca
- I G0 Nacieni praycisk
Fire, aby potwierdzi¢ i
Screen Time WrOCit
“Screen Time"": 3-30 s
(5 W (comyainie: 205).
v

N Setti
creen Setting Przywré¢ ustawienia
fabryczne za pomoca

przyciskow (+)/(-).

Brightness

Naci 0
2wiekszyt; po 30's
wraca do 3 s. Naciénij
przycisk Fire, aby
potwierdzie i wrdcic.

—— POLSKI ———

©® PRZELACZNIK TRYBU WAPOWANIA

Nacisnij przycisk Fire trzy razy, aby wejs¢ do menu gtéwnego i wybra¢ opcje
.Professional” . Nacisnij przycisk Fire, aby potwierdzi¢ i uzyska¢ dostep do menu
podrzednego trybéw wapowania (WATT/ BOOST/ $S316/ TI/ NIf VOLTAGE). Uzyj
przyciskow (+)/(-), aby wybra¢ zadany tryb wapowania, a nastepnie potwierdz
przyciskiem Fire i wré¢ do interfejsu gtéwnego, gdzie wy$wietlane sg wybrany tryb
i wezesniej dostosowane parametry.

1)TRYB WATT

- Zakres regulacji mocy: 5 W-200 W.

- Krétko nacisnij przycisk (+)/(-), aby zwigkszyc¢/zmniejszy¢ moc krokowo (kroki
przyrostowe/zmniejszajace: 0-20 W 0,1 W, 20 W-100 W 0,5 W, 100 W-200 W 1
W); diugie nacisniecie w celu szybkiego zwiekszenia/zmniejszenia.

Gdy osiagnie maks. limit mocy, przestan naciskac przycisk, aby zachowa¢

maksymalng warto$¢ mocy. Nacisnij przycisk ponownie, aby powréci¢ do
minimalnej wartosci mocy.

2)TRYB BOOST

Regulacja mocy dziata jak tryb WATT, ale uwalnia impuls mocy dla
mocniejszego, szybszego i bardziej intensywnego waporyzowania.

3)TRYB KONTROLI TEMPERATURY: SS316/TI/NI

- Zakres temperatury: 100-315°C lub 200-600°F.Moc wyjsciowa jest stata w
tych 3 trybach kontroli temperatury.

- Krétkie naci$niecie przycisku w (+) / w (-) umozliwia regulacje w krokach co
5 °C lub 5 °F; diugie naci$niecie umozliwia szybkie zmiany az do limitu.

- Przetaczanie migdzy °C i °F: Nacisnij i przytrzymaj (+)/(-) przycisk do
wartosci minimalnej/maksymalnej i zwolnij go. Nastepnie ponowne
naciéniecie przycisku powoduje przejécie do minimalnej wartosci
alternatywnej jednostki.

4)TRYB NAPIECIA

- Zakres regulacji napigcia: 0,7 V-8,0 V.

- Krétkie nacis$niecie przycisku (+)/(-) powoduje zwigkszenie/zmniejszenie
napigcia o 0,1 V. Diugie naci$nigcie powoduje szybka regulacje. Po
osiggnigciu maksymalnej wartosci napiecia nalezy przesta¢ naciskac
przycisk, aby utrzyma¢ maksymalng warto$¢ napiecia. Krotkie ponowne
nacisniecie przycisku powoduje powrét do minimalnej warto$ci napiecia.

——— POLSKI

® ZABLOKOWANE /ODBLOKOWANE
Naci$nij jednoczesnie przyciski (+) i

(-) przez 3 sekundy na gtéwnym

interfejsie lub przejdz do menu

gtéwnego i wybierz ,Power Lock” ,

aby zablokowac¢/odblokowaé

zasilanie. Przycisk Fire pozostaje
funkcjonalny w tym trybie.

M

©® CZAS ZACISNIECIA /LICZBA ZACISNIEC
- Czas zaciggania jest wyswietlany po kazdej sesji wapowania.

- Liczba zaciagnie¢ wyswietla si¢ do 9999. Wejdz do Menu gtéwnego i wybierz
.Clear” , aby zresetowac liczbe zaciggniec.

® LADOWANIE

- Wapowanie za pomocg przycisku Fire jest dozwolone podczas tadowania.

- Nacisnigcie przycisku Fire/(-)/(+) podczas
gtéwnego interfejsu.

OPIS OSTRZEZENIA

p y ie

Czas waporyzacji

A SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak
direkomendasikan untuk yang dibawah umur, wanita hamil atau yang sedang
menyusui ataupun yang memilik resiko penyakit jantung, depresi dan asma.
2. Perhatian Baterai:

Pastikan baterai tidak rusak dan terbungkus dengan baik.

Dapatkan hanya dari toko khusus dan selalu gunakan baterai yang
dipasangkan dengan benar.

Jangan melakukan vaping sub-ohm tanpa baterai berdaya tinggi (>25A).
Jangan biarkan perangkat terkena suhu ekstrem.
Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tank Perhatian: Jangan membakar tank atau koil sampai kering. Sangat
penting untuk melakukan prime pada koil baru. Cukup isi tangki Anda dengan
e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum melakukan vaping.
Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam koil baru Anda
menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu.
Semua tanks / gulungan tidak tercakup dalam garansi setelah dibuka,
digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Alat ini dicakupi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi
Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website
kami: www.lostvape.com.

PRODUKTBESCHREIBUNG
© GRUNDPARAMETER

Gdy poziom baterii ]
] spadnie do 0%, wyj$cie ) zostat przekroczony. Abmessungen 39,6*28,2*97,3mm
zostanie automatycznie Nettogewicht 150g+5g
Lo odciete. OVER 105 i
BATTERY Vaping Mode WATT/BOOST/SS316/TI/NI/VOLTAGE
Wkiad nie zostat ] Wystapito zwarcie. Batteri Einzhemfl 13650/?2{00. S25A) 3.7V
x,j wykryty. ] atterie ochentladungsbatterie ( ), 3,

SHORT

ATOMIZER CIRCUIT

Temperatura wewnetrzna przekracza 85°C i urzadzenie zostanie
) tymczasowo wytgczone. Wznowienie nastapi po ostygnieciu
urzadzenia.
T00 HOT

——— POLSKI ——

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Leistungsbereich 5W-100W
Ausgangsspannung 0,7V-8V

Unterstiitzter Spulenwiderstand 0,10-3Q

Typ-C Kabel Unterstitzt 5V/2A Ladegerat
DisplaygroRe 1,47" TFT Display Bildschirm
Material Zink-Legierung & PU-Leder

DEUTSCH

©® KOMPONENTENUBERSICHT

.+ "-Taste
Feuertaste
.~ "-Taste
1,47" TFT-Bildschirm Batterieabdeckung
Schaltertaste
Typ-C-Anschluss
@ MAIN INTERFACE OVERVIEW
Linker Batteriestand -J=_ LRIV - B AUt
Dampfmodus
(WATT/BOOST/ 8316/ TI /
Widerstand NI/ VOLTAGE)
Vaping Mode Parameter
(Wattage/ Temperatur /
Spannung)
Spannung
Zugzeit Zugzahler

DEUTSCH

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG
® BATTERIE EINSETZEN

1. Entfernen Sie die
Batterieabdeckung.

2. Legen Sie eine 3. Setzen Sie die
18650/21700 Batterie  Batterieabdeckung
Batterien entsprechend wieder auf das Gerét.
den Plus- und

Minussymbolen auf

dem Fach ein.

® EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

Links driicken «Einschalten des Gerats Rechts driicken—Ausschalten des Geréts

® MEUN BEDIENUNG

Menii aufrufen: Driicken Sie die Feuertaste dreimal, um auf das Hauptmeni
zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten (+)/(-), um die Funktionen
auszuwahlen, und driicken Sie zur Bestétigung die Feuertaste.

Beenden: Halten Sie in jedem Hauptmenii / Nebenmenii die Feuertaste 1,5
Sekunden lang gedriickt, um direkt zur Hauptoberflache zuriickzukehren.

DEUTSCH

© Professional: O Clear:
Wihlen Sie Ihren Setzen Sie die
bevorzugten Anzahl der Ziige
Vaping-Modus zuriick.
(WATT/BOOST/SS316
JTINI/VOLTAGE).
clear Wl
Exit

O Theme: el O Power Lock:
Wechseln Sie mit Power Lock  |RSEG
den Tasten (+)/(-) entsperren Sie die
zwischen 9 Stromversorgung
Oberflachendesig mit den Tasten
ns. +)O).

Locked Il

Unlock
O Screen Setting: O Reset:
Brightness: Stufe 1-5 Stellen Sie die

SEUESCUCIN (Standard: 3). Driicken Werkseinstellungen
. mit den Tasten (+)/(-

wieder her.

Sie ,+
Brightness. erhoher
- . 2u 1. Driicken Sie die

Restore factory
seftings?

Feuertaste zur
Bestatigung und
Rickkehr.

Screen Time: 3-30
Sek. (Standard: 20
Sek.). Driicken Sie ",
um zu erhohen; nach 30
Sek. zuriick zu 3 Sek.
Driicken Sie die
Feuertaste zur
Bestatigung und

tickkehr.

® DAMPFMODUS-SCHALTER

Driicken Sie die Feuertaste dreimal, um das Hauptmeni aufzurufen, und wahlen
Sie die Option ,Professional “. Driicken Sie die Feuertaste, um zu bestatigen und
das Sekundarmenti fir die Dampfmodi (WATT/ BOOST/ SS316/ TI/ NI/ VOLTAGE)
aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten (+)/(-), um den gewiinschten Dampfmodus
auszuwahlen, bestatigen Sie dann mit der Feuertaste und kehren Sie zur
Hauptschnittstelle zuriick, wo der ausgewahlte Modus und die zuvor angepassten
Parameter angezeigt werden.

1)WATT-MODUS

- Leistungsanpassungsbereich: 5 W — 200 W.

‘Driicken Sie kurz die Taste (+)/(-), um die Leistung schrittweise zu
erhéhen/verringern (die Schritte zum Erhohen/Verringern: 0 — 20 W 0,1 W, 20 W
—100 W 0,5W, 100 W — 200 W 1 W); driicken Sie lange, um schnell zu
erhéhen/verringern.

Wenn das Maximum erreicht ist. Leistungsgrenze, lassen Sie die Taste los, um

den maximalen Leistungswert beizubehalten. Driicken Sie die Taste erneut kurz,
um zum minimalen Leistungswert zuriickzukehren.

2)BOOST-MODUS

Die Leistungsanpassung funktioniert wie der WATT-Modus, setzt aber einen
Leistungsschub fiir starkeres, schnelleres und intensiveres Dampfen frei.

3)TEMPERATURREGELUNGSMODUS: SS316/TI/NI

- Temperaturbereich: 100-315 °C oder 200-600 °F. Die Ausgangsleistung ist
in diesen 3 Temperaturregelungsmodi fest eingestellt.

- Driicken Sie kurz die (+)/(-) Taste, um die Temperatur in 5 °C- oder 5
°F-Schritten einzustellen; driicken Sie lange, um die Temperatur schnell bis
zur Grenze zu verandern.

- Umschalten zwischen °C und °F: Dricken Sie die (+)/(-) Taste lange bis
zum Minimal-/Maximalwert und lassen Sie sie los. Durch erneutes Driicken
der Taste wird auf den Mindestwert der anderen Einheit umgeschaltet.

4)SPANNUNGSMODUS

- Spannungseinstellbereich: 0,7 V — 8,0 V.

- Driicken Sie kurz die (+)/(-) Taste, um die Spannung in 0,1-V-Schritten zu
erhéheniverringern. Langes Driicken fiir schnelle Einstellung. Wenn die
maximale Spannungsgrenze erreicht ist, lassen Sie die Taste los, um den
maximalen Spannungswert beizubehalten. Driicken Sie die Taste erneut
kurz, um zum minimalen Spannungswert zuriickzukehren.

©® SPERRT /ENTSPERRT

Driicken Sie die Tasten (+) und (-) auf
der Hauptschnittstelle gleichzeitig 3
Sekunden lang oder rufen Sie das
Hauptmen auf und wéhlen Sie ,Power
Lock “, um die Stromversorgung zu
sperren/entsperren. Die Feuertaste
bleibt in diesem Modus funktionsféahig.

o

©® ZUGZEIT /ZUGEANZAHL

- Die Zugzeit wird nach jeder Dampfsitzung angezeigt.

- Die Zuganzahl reicht bis 9999. Rufen Sie das Hauptmeni auf und wéhlen Sie
.Clear ", um die Zuganzahl zuriickzusetzen.

® LADEN

- Wahrend des Ladevorgangs ist das Dampfen tiber den Feuerknopf erlaubt.

- Durch Driicken des Feuerknopfs/(-)/(+) wahrend des Ladevorgangs wird die
Hauptschnittstelle aufgerufen.

A ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto
no esta recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, en
periodo de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad
cardiaca, depresion y asma.

2. Precaucién con la bateria: ) )
Asegurese de que la bateria no esté dafiada y esté completamente envuelta.

Consiguelas solo en tiendas especializadas y utilice siempre baterias
adecuadamente emparejadas.

No vapee a sub-ohmios sin una bateria de alta descarga (>25 A).

No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.

No desarme el dispositivo sin la recomendacion de Lost Vape.

3. Atencidn de la vaina: No queme en seco la vaina o la bobina. Es
imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con
e-liquido y déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear.
Como se menciono anteriormente, esto permitira que el algodén dentro de
su nueva bobina absorba una gran cantidad de e-liquido listo para ese
primer y sabroso vape. Todos los cartuchos/bobinas no estan cubiertos por la
garantia una vez que se abren, usan o llenan de liquidos.

4. Garantia: El dispositivo esta cubierto por una garantia de 3 meses a partir
de la fecha de compra.

5. Contacto: Si tiene mas preguntas o consultas, comuniquese con Lost

WARNUNG BESCHREIBUNG

Die Verdampfungszeit

Wenn ein Batteriestand .
] auf 0% sinkt, wird der ) fur einmal ist
Ausgang automatisch tberschritten.
N AL?TVEV“ abgeschaltet. OVER 108
Die Kartusche wird ] Es liegt ein
xij nicht erkannt. ] Kurzschluss vor.

SHORT

ATOMIZER CIRCUIT

Die Innentemperatur tberschreitet 85 °C, und Ihr Gerat wird
) voriibergehend deaktiviert. Der Betrieb wird fortgesetzt, sobald
das Gerat abgekdhlt ist.
T00 HOT

Vape por correo electrénico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio

web: www.lostvape.com.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

® PARAMETROS BASICOS

Dimensiones

39,6*28,2*97,3mm

Peso Neto 150959
Modo Vaping WATT/BOOST/SS316/TI/NI/VOLTAGE
Bateria Bateria unica 18650/21700 de alta

descarga (>25A), 3,7V (no incluida)

Rango de Potencia 5W-100W
Voltaje de Salida 0,7V-8V
ia de Bobina Soportada | 0,1Q-3Q
Cable Tipo-C Soporta 5V/2A Cargador

Tamaiio de la

Pantalla TFT de 1,47"

Material

Aleacion de zinc y cuero PU

@ VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES

Conector 510
.(\

Boton «+»

Botdn de disparo
Botén «-»

Pantalla TFT de 1,47" Cubierta de la bateria

Botén de cambio
Puerto tipo C

@ VISION GENERAL DE LA INTERFAZ PRINCIPAL

=W 100 8 rosTwee

BOOST

Nivel de bateria

Modo de vapeo
(WATT /BOOST/ 88316/ TI

resistencia R0.20Q NI/ VOLTAGE)
8 U ] Ulﬂ.’ Parémetros del modo
Vaping
(Tension / Temperatura / Voltaje)
voltaje

tiempo de calada contador de caladas

4.00

FUNCIONAMIENTO BASICO
@ INSTALAR LA BATERIA

1. Quitar la tapa de la
bateria.

2. Inserte una bateria

18650/21700 de
acuerdo con los
simbolos positivo y

negativo de la bandeja

de la bateria.

® ENCENDIDO/APAGADO

3. Volver a colocar la
tapa de la bateria en el
dispositivo.

Push Left «—Turn on the device

® FUNCIONAMIENTO DEL MEUN

Acceder al menu: Presione el botdn de encendido 3 veces para acceder al
men principal. Use los botones (+)/(-) para elegir las funciones y presione el

botén de encendido para confirmar.

Salir: En cualquier menu principal / menu secundario, mantenga presionado
el botén de encendido durante 1,5 segundos para regresar directamente a la

interfaz principal.

Push Right—Turn off the device

© Professional:

seleccione su modo de
vapeo preferido
(WATT/BOOST/SS316
SRR /T1/NI/VOLTAGE).

O Clear:

restablezca el
conteo de
bocanadas.

n
N

clear Wl

Exit

== 100 B ostwee

O Theme: O Power Lock:

bloguee o
desbloquee la
energia usando
los botones(+)/(-).

Theme Power Lock
cambie entre 9
temas de interfaz
usando los

botones (+)(-).

800

Locked Il

Unlock

EECEERESES] O Screen Setting: R O Reset:
Screen Setting "Brightness": Nivel 1-5 restablezca la
(predeterminado: 3). Y configuracion de
Brightness Presione *+” para d

fabrica usando los

aumentar, vuelve a 1 botones (+)().

-l cespucs de5 Presione
el boton Fire para
confirmar y regresar.
"Screen Time": 3-30 s
(predeterminado: 20's).

Restore factory
settings?

Screen Time

1s 1D
v i

Presione " para
aumentar; vuelve a 3s
después de 30s.
Presione el boton Fire
para confirmar y
regresar.

©® INTERRUPTOR DE MODO DE VAPEO

Presione el boton de encendido tres veces para ingresar al menu principal y
seleccione la opcion "Professional”. Presione el botdn de encendido para confirmar
y acceder al menu secundario para los modos de vapeo (WATT/ BOOST/ SS316/
TI/ NIf VOLTAGE). Use los botones (+)/(-) para elegir el modo de vapeo deseado,
luego confirme con el botén de encendido y regrese a la interfaz principal, donde
se muestran el modo seleccionado y los parametros ajustados previamente.

1)MODO WATT

* Rango de ajuste de potencia: 5W-200W.

- Presione brevemente el boton (+)/(-) para aumentar / disminuir la potencia por
pasos (Pasos incrementales / decrecientes: 0-20W 0.1W, 20W-100W 0.5W,
100W-200W 1W); presione prolongadamente para un aumento / disminucion
rapido.

Cuando alcanza el maximo. limite de potencia, deje de presionar el boton para
mantener el valor de potencia maxima. Presione brevemente el boton
nuevamente para volver al valor de potencia minima.

2)MODO BOOST

El ajuste de potencia funciona como el modo WATT, pero desata una rafaga
de potencia para vaping més fuerte, mas répido y mas intenso.

3)MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA: SS316/TI/NI

- Rango de temperatura: 100-315°C o 200-600°F. La potencia de salida es
fija en estos 3 modos de control de temperatura.

- Pulsacion corta del botén (+)/(-) para ajustar en incrementos de 5°C o 5°F;
pulsacion larga para cambios rapidos hasta el limite.

- Cambio entre °C y °F: Pulse prolongadamente el boton (+)/(-) hasta el
valor minimo/méaximo y suéltelo. A continuacion, pulse de nuevo el botén
para pasar al valor minimo de la unidad alternativa.

4)MODO DE VOLTAJE
- Rango de ajuste de voltaje: 0,7 V-8,0 V.

- Presione brevemente el boton (+)/(-) para aumentar o disminuir el voltaje
en pasos de 0,1 V. Presione prolongadamente para un ajuste rapido.
Cuando alcance el limite de voltaje maximo, deje de presionar el boton para
mantener el valor de voltaje maximo. Presione brevemente el botéon
nuevamente para volver al valor de voltaje minimo.

® ENCENDIDO BLOQUEADO /DESBLOQUEADO

Mantenga presionados los botones
(+) e (-) durante 3 segundos en la
interfaz principal simultaneamente, o
acceda al men principal y
seleccione "Power Lock" para
bloquear o desbloquear la energia. EI
botén de encendido permanece
funcional en este modo. [

@ TIEMPO DE BOCADA/ CONTADOR DE BOCADA
- El tiempo de bocanada se muestra después de cada sesion de vapeo.

- El conteo de bocanadas muestra hasta 9999. Acceda al Menu principal y
seleccione "Clear" para restablecer el conteo de bocanadas.

® CARGA
- Se permite vapear mediante el botén de encendido durante la carga.

- Al presionar el boton de encendido/(-)/(+) durante la carga, aparecera la interfaz
principal.

A AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Avvertenza per i gruppi di consumatori vulnerabili: questo prodotto
non & raccomandato per minori, donne in gravidanza o in allattamento o per
chiunque sia a rischio di malattie cardiache, depressione e asma.

2. Avvertenze sulla batteria: .

> Assicurarsi che la batteria sia integra e completamente imballata.

> Acquistare le batterie solo da negozi specializzati e utilizzare sempre
coppie di batterie abbinate.

> Non svapare in sub-ohm senza una batteria ad alta scarica (>25A).

> Non esporre il dispositivo a temperature estreme.

> Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.

3. Attenzione al serbatoio: non bruciare a secco il serbatoio o la resistenza.
E essenziale preparare una nuova resistenza. Riempire il serbatoio con
liquido e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima di svapare. Come
sopra, questo permettera al cotone all'interno della nuova resistenza di
assorbire abbondante liquido, pronto per quella prima, gustosa svapata. Tutte
le cartucce/resistenze non sono coperte da garanzia una volta aperte,
utilizzate o riempite con liquidi.

4. Garanzia: |l dispositivo & coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di
acquisto.

5. Contatti: Per ulteriori domande o richieste, contattare Lost Vape via e-mail

DESCRIPCION DE LA ADVERTENCIA

all'indirizzo support@lostvape.com o visitare il nostro sito web:

www.lostvape.com.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cuan'do el m.vel de una J Se supera el tiempo © PARAMETRI DI BASE
bateria desciende al 0%, ) de vapeo por una vez.
la salida se corta Dimensioni 39,6%28,2*97,3 mm
NLoW automaticamente. OVER 105 Peso netto 150 g5 g
a i Modalita di svapo WATT/BOOST/SS316/TI/NI/TENSIONE
cartucho no se ] Hay un cortocircuito.
x}) detecta. ] Batteria Singola 18650/21700 ad alta scarica
(>25A), 3,7 V (non inclusa)
SHORT Intervallo di potenza 5W-100 W
ATOMIZER CcIRCUIT
Tensione di uscita 0,7V-8V
La temperatura interna supera los 85 °C y el dispositivo se coil supportata 0,10-3Q

) desactivara temporalmente. Se reanudara cuando se enfrie. Cavo di tipo C

supporta caricabatterie 5 V/2 A

Dimensioni display
T00 HOT

schermo TFT da 1,47"

Materiale

lega di zinco e pelle PU

® PANORAMICA DEI COMPONENTI

Connettore 510
.’\

Pulsante "+"

Pulsante di accensione
Pulsante "-"

Schermo TFT da 1,47" Coperchio della batteria

Pulsante di accensione/
spegnimento
Porta Type-C

® PANORAMICA DELL'INTERFACCIA PRINCIPALE

= 100 8 LosTwee

BOOST

Livello batteria

Modalita di svapo
(WATT /BOOST/ 88316/ TI

Resistenza R 0.20Q /NI/ TENSIONE)
8 U [] Um., Parametri della modalita di
svapo
(Wattaggio / Temperatura /
Tensione)
Tensione
Tempo di tiri Contatore di tiri

FUNZIONAMENTO DI BASE
® INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Rimuovere il
coperchio della
batteria.

2. Inserire una batteria 3. Riposizionare il
18650/21700 coperchio della batteria
rispettando i simboli sul dispositivo.

positivo e negativo sul

vassoio.

® ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Spingi a sinistra —Accendi il dispositivo Spingi a destra —Spegni il dispositivo

® FUNZIONAMENTO DEL MENU

Accesso al menu: premere il pulsante di accensione 3 volte per accedere al
menu principale. Utilizzare i pulsanti (+)/(-) per scegliere le funzioni e premere
il pulsante di accensione per confermare.

Uscita: in qualsiasi menu principale/secondario, premere a lungo il pulsante
di accensione per 1,5 secondi per tornare direttamente all'interfaccia
principale.

© Professional: O Clear:
selezionare la modalita azzerare il
di svapo preferita conteggio dei tiri
(WATT/BOOST/SS316
ITINIVOLTAGE).

clear Wl

Exit
O Theme: il O Power Lock:

Theme Power Lock

passare da un blocea o sblocca
tema all'altro I'alimentazione
utilizzando i utilizzando i

pulsanti (+)/(-). pulsanti (+)/(-).

Locked Il

Unlock

O Reset:

ripristina le
impostazioni di
fabbrica utilizzando i
pulsanti (+)/(-).

EENEES] O Screen Setting:

Screen Setting Brightness: livello 1-5

(predefinito: 3). Premere

*+" per aumentare e

tomare a 1 dopo 5.

E Premere il pulsante di
accensione per

confermare.

Brightness

Screen Time

1s 1D
v i

Screen Time: 3-30
second (predefinito: 20
second). Premere "-"
per aumentare e tomare
a3 secondi dopo 30
second. Premere il
pulsante di accensione
per confermare.

©® INTERRUTTORE MODALITA DI SVAPO

Premere il pulsante di accensione tre volte per accedere al menu principale e
selezionare |'opzione "Professionale”. Premere il pulsante di accensione per

confermare e accedere al menu secondario per le modalita di svapo (WATT/

BOOST/ SS316/ T/ NIf VOLTAGE). Utilizzare i pulsanti (+)/(-) per scegliere la
modalita di svapo desiderata, quindi confermare con il pulsante di accensione e

tornare all'interfaccia principale, dove vengono visualizzati la modalita selezionata e

i parametri precedentemente impostati.

1)MODALITA WATT

+ Intervallo di regolazione della potenza: 5W-200W.
- Premere brevemente i pulsanti (+)/(-) per aumentare/diminuire la potenza

gradualmente (Gli incrementi/diminuzioni sono: 0-20W 0,1W, 20W-100W 0,5W,

100W-200W 1W); premere a lungo per un incremento/decremento rapido.

Quando si raggiunge il limite massimo di potenza, rilasciare il pulsante per
Mantiene la potenza al massimo valore. Premere brevemente il pulsante per
tornare al valore minimo.

2)MODALITA BOOST

La regolazione della potenza funziona come la modalita WATT, ma rilascia
una scarica di potenza per uno svapo pit forte, veloce e intenso.

3)MODALITA DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA: SS316/TI/NI

- Intervallo di temperatura: 100-315°C o 200-600°F. La potenza in uscita &
fissa in queste 3 modalita di controllo della temperatura.

- Premere brevemente il pulsante (+)/(-) per regolare con incrementi di 5°C o
5°F; premere a lungo per modifiche rapide fino al limite.

- Passaggio da °C a °F: premere a lungo il pulsante Destra (+) / Sinistra (-)

fino al valore minimo/massimo e rilasciare. Quindi, premendo nuovamente il
pulsante, si torna al valore minimo dell'unita alternativa.

4)MODALITA VOLTAGGIO
- Intervallo di regolazione del voltaggio: 0,7V-8,0V.

- Premere brevemente il pulsante Pulsante (+)/(-) per aumentare/diminuire la
tensione di 0,1 V. Premere a lungo per una regolazione rapida. Quando si
raggiunge il valore massimo di tensione, rilasciare il pulsante per mantenerlo
al valore massimo. Premere brevemente il pulsante per tornare al valore

minimo di tensione.

©® ALIMENTAZIONE BLOCCATA /SBLOCCATA

Premi a lungo i pulsanti (+)

e()

contemporaneamente per 3 secondi

sull'interfaccia principale, oppt

accedi al menu principale e seleziona

"Blocco alimentazione" per

ure

bloccare/sbloccare I'alimentazione. Il
pulsante di fuoco rimane funzionante

in questa modalita.

M

@ TEMPO DI TIRO/ NUMERO DI TIRATE
- Il tempo di tiro viene visualizzato dopo ogni sessione di svapo.

- Il numero di tiri puo arrivare fino a 9999. Accedi al menu principale e seleziona
"Cancella" per azzerare il numero di tiri.

@ RICARICA

- E possibile svapare tramite il pulsante di accensione durante la ricarica.

- Premendo il pulsante di accensione/(-)/(+) durante la ricarica, si aprira l'interfaccia

principale.

DESCRIZIONE DELL'AVVERTENZA

Quando il livello di carica .
N J Il tempo di svapo &
di una batteria scende
o I N stato superato.
allo 0%, I'erogazione

viene interrotta

Low
BATTERY automaticamente.

OVER 105

ATOMIZER

A NPEAOCTEPEXEHME NO TEXHUKE
BE3OMACHOCTU

1. Mpepynpexaexve AnsA ys3BUMbIX rpgnn notpeGuTeneit: [laHHbIil NPOAYKT He
PEKOMEH/YETCS! HECOBEPLIEHHOMNETHINM, GEPEMEHHbIM M KOPMSILUMM XEHLMHAM, a
TakKe NNLaM, No[IBEPEHHBIM PUCKY CEPLEYHO-COCYANCTLIX 3abONeBaHIM,
[nenpeccum 1 acTve

2. Mp yMy P
Y6eauTecs, 4To ITOp He N W NOMHOCTbIO

n WTe ero B cneuwnar HbIX “ uct iTe Bcerna
COBMECTUMBIE Napbl akKyMyrISTOPOB.

He ncnonbayitte cy6oMHOe BeinMHr 6e3 akkyMyrsTopa BbICOKOV paspsiaHoM
cnocobHocTh (>25 A).

He nopsepraiiTe ycTpoOIiCTBO BO3AGHCTBUIO SKCTPEMArbHbLIX Temnepatyp.

He pas6upaiite ycTpoiicTo 6e3 pekomeHaaumm Lost Vape.

3. BHMMaHue cTpyuku: He obxuraiTe Hacyxo CTpy4ok Unu cnupars. Heobxoaumo
3anpaBuTb HOBYIO Criparb. [1POCTO 3aMONHNTE 6aKk ANEKTPOHHOM KMAKOCTLHO 1
OCTaBbTE €0 CTOSATb He MeHee 5 MUHYT nepe] napeHrem. Kak yka3aHo Bbilwe, 310
I03BOMT XIIOMNKy BHYTPU HOBOW CMIMPANK BMUTaTb GOMbLUOE KOJIMUYECTBO AMEKTPOHHONM
KMAKOCTM, FOTOBOA K epBOMY, BKYCHOMY BAbIXaHuio. [apaHTus He pacnpocTpaHseTcs
Ha BCe KApTPUDKW/KATYLLKA, €CTIW OHM Gbifiv OTKPBITBI, UCTIONb30BaHBI MM
3aMomNHeHb! XIAKOCTbIO.

4. FapanTus: Ha ycTpoicTBO NpesocTasnaeTcs rapaHTus 3 Mecaua co AHA NOKynku.

5. KoHTaKTb!: [1N51 NOMy4eHNs: JONOMHUTENbHBIX BOMPOCOB UMK CPaBoK,
noxanyiicra, ceskuTech ¢ Lost Vape no anekTpoHHon nodte support@lostvape.com
WNK NOCeTUTE Hall canT: www.lostvape.com.

OMUCAHME NMPOOYKTA
® OCHOBHBIE MAPAMETPbI

Pasmepbi 39,6%28,2*97,3 Mmm

Bec HeTTO 150 r+5r

Pexum BeinuHra WATT/BOOST/SS316/TI/NI/VOLTAGE

opHa 6atapes 18650/21700 ¢ BbICOKUM

® OB30P KOMIMOHEHTOB

Pasbem 510
—

KHonka «+»

KHonka Fire
KHonka «-»

1,47-n10MMOBBIN

TFT-avcnneit Kpellka akkymynsitopa

KHonka nepekniodeHns
Mopt Type-C

® OB30P OCHOBHOIO MHTEP®ENCA

=m 100 8 LosTwee
BOOST

R0.20Q

YpoBeHb 3apsga
Gatapeun
Pexum napeHus
(WATT / BOOST / $S316 / Tl /

Conpotuenexne NI/ VOLTAGE)

OCHOBHBIE ONMEPATOPHBIE AENCTBUSA
® YCTAHOBKA BATAPEU

=100 8 LosTwee

2.BcTtaBbTe oavH
aKKyMynsiTop
18650/21700 B
COOTBETCTBUM C
0603HauYeHMsAMU nnioca
1 MUHYCa Ha NoTKe.

1.CHUMUTE KpbILIKY

. 3.YcTaHoBUTE KPbILLIKY
oTceka Ansi 6atapen.

BarapeiiHoro oTceka
ofparHo Ha
YCTPOWCTBO.

@ BKIOYEHUE/BbIKNMIOYEHUE

© Professional: q O Clear:
ear
BbiGepUTe c6pocsTe
NPeANOUTUTENbHbI KonuyecTso
pexium naperis saTsKeK.
(WATT/BOOST/SS316
JTUNI/VOLTAGE).
clear Wl
Exit
O Theme: bl O Power Lock:
Theme _ Power Lock )
nepekniovaiitecs 3a6rokupyiiTe nnn
e Mexay 9 Temamu pasbrokupyiite
SIS HTepderica ¢ nuTarve ¢

MOMOLLIBHO KHOMOK

B0 e

NOMOLLIBIO KHOMOK
)

Locked il

Unlock

O Screen Setting: O Reset:

"Brightness™: Yposers BoccTaHOBUTE
'11 ;2( (MrL?TéMO:NaH:IO: 3). Y 3aBOfCKME HACTPOIKY
>
Bo3BpaLLAETCA Ha 1. +)6).
- I Haxawe konxy Fire
AN OATBEPKACHHS

=100 & Lostwee ™= 100 @ Lostwee

Screen Setting

Restore factory
settings?

La cartuccia non & | C'é un cortocircuito. Barapest paspsiiom (>25 A), 3,7 B (He sxoauT B
><>) stata rilevata. ) Komnnext)
[OunanasoH MOLHOCTU 5W-100W
ORI B 0,7V-8V
m conpor
La temperatura interna supera gli 85°C e il dispositivo verra KaTywkn 0.10-30
> disattivato temporaneamente. Riprendera a funzionare quando il =
) P P g Type-C Cable Monnepxka 3apsHoro yctporicTaa 5V/2A

dispositivo si sara raffreddato.

T0O HOT

Pa3mep aucnnes

1,47" TFT akpaH

HanpsixeHne

Bpewms 3aTsxkn

HaxMWTe BNEBO « BKIIOYMTE YCTPOIICTBO  HaXMiTe BIpaBo —» BLIKIIOMHTE YCTPOICTEO

Screen Time.

11s 1D
v

MapameTpe! pexuma
KypeHus

(MoLHoCTb/ TeMNepaTypa/Hanps
Xenue)

® OMEPALUA MEHIO

HocTtyn k MeHI0: HaxmuTte kHonky Fire 3 paaa, 4Tobbl OTKPbITE OCHOBHOE
MeHi0. Mcronb3yitTe KHOMKM (+)/(-), 4ToBbl BbIGpaTh (yHKLUM, 1 HaXMUTE
kHonky Fire ans noaTBepxaeHns.

Bo3Bpara.

"Screen Time": 3-30 ¢
(10 ymon-aHuo: 20 c).
Haxwwe «—» A
yBenweHus; nocne 30 ¢
BO3BPALLAETCA Ha 3 C.
Haxmure Kionky Fire
AN NOATBEPKAGHNS U
Bo3BpaTa.

CyeTumK 3aTsikek BbIxoA: B Nl060M OCHOBHOM MEHIO / BTOPUYHOM MEHIO HaXMUTE 1
yaepxusaiiTe kHonky Fire B TedeHue 1,5 cekyHz, YToGbI BEpHYTLCS

HENoCPeACTBEHHO B OCHOBHOM MHTepdeiic.

©® MEPEKITIOYATESb PEXXUMA NAPEHUSA

Haxmurte kHonky Fire Tpu pasa, 4To6bl BOUTM B OCHOBHOE MEHIO 1 BbIGpaTh onLyio

«Professional». Haxmute kHonky Fire, 4To6bl NOATBEPAUTL W NONYYUTL [OCTYN K

[I0MOMHUTENLHOMY MEHIO Ans pexumMoB naperns (WATT/ BOOST/ SS316/ TI/ NI/

VOLTAGE). WcnonkayiiTe KHOMKM (+)/(-), 4TOBbI BbIGPaTh HYXHBbIA Pexum

napeHus, 3aTem NOATBEPAMTE KHOMKOIA Fire 1 BepHUTECH B rMaBHbIi MHTepdeic,

T7ie 0TOGpaXaloTCs BbIGPaHHBIN PEXUM 1 paHee HaCTPOEHHbIE NapameTpbl.

1)PEXUM WATT

+ inanasoH perynuposku mMoluHocTu: 5 BT-200 Br.

- KopoTkoe HaxaTue KHOMku (+)/(-) ANsi NOLLArOBOro yBenuYeHUs/yMeHbLUEeH!s

MOLLHOCTM (lwarv ysenuuerus/ymeHbLuenuns: 0-20 Bt 0,1 Br, 20 Br-100 Br 0,5 BT,

100 B1-200 BT 1 BT); Aonroe Haxatue Ans GbICTPOro yBenuueH!s/yMeHbLLIEHNS.

Korzia o4 JOCTUIHET MaKCMansHOro npeiena MOLLHOCTY, NpekpaTuTe HaxumaTs

KHOMKY, YTOBbl COXpaHNTL MaKCMMasbHOe 3HaueH1e MOLLHOCTY. KopoTkoe

Ha)kaTie KHOMKM eLlie pa3, YTo6bl BEPHYTHCS K MUHUMATbHOMY 3Ha4eHMIo

MOLLHOCTH.

2)PEXUM BOOST

PerynupoBka MoLLHOCTM paBoTaeT Tak xe, kak 1 pexxum WATT, Ho npy aTom

obecrneynBaeT BCNNECK MOLIHOCTM Ans Gonee ChrbHOro, BbICTPoro 1

VHTEHCUBHOTO NapeHus.

3)PEXXUM TEMMEPATYPHOIO KOHTPOSIA: SS316/TI/NI

+ Ananasox Temnepatyp: 100-315 °C unu 200-600°F. B aTux Tpex pexvumax

TemnepaTypHOro KOHTPONs BbIXOAHAs MOLLHOCTb (hUKCUpOBaHa.

- KopoTkoe HaxaTtue (+)/(-) KHomku Ans perynupoku ¢ warom 5°C unm 5°F;

AnuTenbHoe Haxatue Ans BbiCTPOro 3MeHeHus 4o npeaena.

- MepeknioyeHune mexay °C u °F: AnuTensHo HaxmuTe (+)/(-) KHOMKy A0
NbHOTO/NV oro n otnyctuTe. Mpn NOBTOPHOM

HaXaTuu KHOMKM MPOUCXOANT NEPexoa K MUHNMAIbHOMY 3HaYeHo

anbTepHaTUBHOM eANHNLLI U3MEPEeHUS.

4)PEXUM HAMPSXXEHUA

+ lInanasoH perynnpoBku Hanpsixexus: 0,7-8,0 B.

- Kopotkoe Haxatue kHonku «Bnpaso» (+)/«Bneso» (-)
yBenuumsaeT/yMeHblUaeT Hanpshkenue ¢ warom 0,1 B. AnutensHoe
HaxaTtue Ans GbICTPON perynnpoBkn. Kora HanpsikeHne AoCTUrHeT
MaKCUManbHOro npeaena, NpekpaTuTe HaMaTh KHOMKY, YTOGb! COXpaHUTL
MaKcuManbHoe 3HaueHne HanpshkeHnsi. KopoTkoe HaxaTtue KHOMK elle pas

® BE/TOKMPOBKA /PA3E/TOKMPOBKA MUTAHUA

Haxmute 1 ynepxusaiite KHOMku (+) n
(-) B TeueHue 3 cekyHa Ha rmaBHOM
WHTepdeiice 0AHOBPEMEHHO Unn
BOWUTE B OCHOBHOE MEHIO 1 BbIGepUTE
«Power Lock», 4To6bl
3abnok1posartb/pasbnokuposaTtb
nuTanmne. Kxonka «OroHb» ocTaetca
(DYHKLMOHANBHOI B 3TOM pexume. m

® BPEMS 3ATAXKW KONTMYECTBO 3ATAXEK
- Bpems 3aTskv oToBpaxaeTcs nocne Kaxaoro ceaHca napeHms.

- KonmnyecTso 3aTsikek otoGpaxaetcst o 9999. BoiauTe B rmasHoe MeHIo
BbiGepuTe «Clear», 4ToBbl COPOCUTL KOMMYECTBO 3aTSHKEK.

® 3APAOKA

- MapeHue ¢ NomoLLIo kKHoMkK Fire paspellieHo Bo Bpems 3apsiaki.

- Haxatue kHonku Fire/(-)/(+) Bo Bpemsi 3apsiiku BbI30BET rMaBHbli UHTEPdENC.
ONMUCAHME NPEAYNPEXOEHUA

Korpia yposeHb 3apsina ) Bpews Kyperus an
] auanynmTeps ) opHoro pasa
onyckaetcs go 0%,
BbIXOZ] ABTOMATMHECKM MpeBbILLeHO.
Il oriouaerc.

OVER 105

KapTpumk He 1 ] KopoTkoe 3amblkaHue.

x‘j 0BHapyxXeH.

SHORT

ATOMIZER CIRCUIT

BHyTpeHHsas Temnepatypa npesbiwaeT 85 °C, 1 yCTponcTBo
) BPeMeHHo oTkntounTes. Pabota ycTpoiicTea Bo3o6HOBNTCA
Nocne ero oCTbIBaHMS.
ToO HoT
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2. Atomizer Caution: Don’ t over-tighten the atomizer onto the 510 jantung. depresi. dan asma. personne présentantun fisque de maladies cardagues. do depresjq i astma. —_— S 08 ey 5101 o s S i s s 2 und Asthma empfohlen. riesgo de enfermedad cardiaca, depresion y asma. ORBEpXerblx PACY CoPA
connector, the atomizer should be snugged, not tightened. 2.Automizer Perhatian: Jangan terlalu mengencangkan automizer = epression ou d- asthme. 2.Uwaga dotyczaca atomizera: Nie dokrecaj zbyt mocno = Delrin J3tally & all b dll il ) 530 a0 e 5355 5, 55 1343 sl Jina 2. Achtung Verdampfer: Ziehen Sie den Verdampfer nicht zu fest == 2.Atomi: No apriete iado el atomi; en A "
Over-fightening may cause damage to the threading and the Delrin ) ke konektor 510, automizer harus terpasang erat tetapi tidak e 2.Attention & I'atomiseur: ne serrez pas trop latomiseur sur le R atomizera do zlacza 510, atomizer powinien by dobrze R am 510-Anschluss an, der Verdampfer sollte handfest sitzen, nicht - - el conector 510, el atomizador debe estar ajustado, no apretado. = p . Brmy npu e
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4. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost
Vape at support@lostvape.com or visit our
website:www.lostvape.com.

BASIC PARAMETERS

1. Press and hold the
Childproof Lock while turning
counterclockwise to open the
top cover.

2.Fill the pod tank through
the e-liquid fillng slot.

@ FOR AIRFLOW CONTROL MODE

Tum the Airflow Control ring all the way to the right for airflow
restricted, select your preference and enjoy.

Size

©30.0*58.5mm(5ml) ¢26.8*58.5mm(3ml)

Tank Capacity

SML (2ml for all TPD versions)

Body Material

SUS303,GLASS TUBE

Compatible With
UB Max Coils

UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q)
UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.2Q)
UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

PRODUCT DESCRIPTION
Childproof Lock

Airflow Control

Chamber

Mesh Coil
Silica Glass

Base

Gold Plated Positive Pin

3. Replace the top cover and
turn clockwise to secure it

4. Wait 5 minutes after filling
before using the device.

® <

ATTENTION

@ INSTALL THE COIL

1.When installing a new coil, let the tank stand for 5 minutes after
filling so the cotton can be fully saturated with e-liquid before use.

2.D0 not let the tank become completely empty when using

=

1. Twist the pod tank out
from the base.

2. Take out the coil.

3.Refill the tank to avoid dry burning or damage to the coil.
4.Make sure the pod tank is upside down before pulling out the
coil when there is juice stillleft in the pod tank to avoid leakage of
the e-liquid.

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

pembelian

4.Kontak Layanan Konsumen: Untuk pertanyaan atau pertanyaan
lebih lanjut. silakan hubungi Lost Vape melalui email di
support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami:
wwwlostvape.com.

1.Tekan dan tahan Kunci
Keamanan Anak saat memutar
searah jarum jam untuk
Imembiika tutup bagian atas.

2.1si tangki pod melalui
iubang pengisian cairan
elektronik

PARAMETER DASAR

UKURAN ©30.0°58.5mm (5ml) / ¢26.8*58.5mm (3ml)
KAPASITAS TANGKI | 5ML (2m! untuk semua versi TPD)

BAHAN BODY SUS303, TABUNG KACA
KOMPATIBEL UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q)
DENGAN KOIL o

UB MAX UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.2Q)

UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

DESKRIPSI PRODUK

Kunci Pengaman Anak

Kontrol Aliran Udara
Ruang Atomisasi
Kumparan Mesh
Kaca Silka

Basis

Pin Positif
Berlapis Emas

INDONESIAN

untuk

3.Gantitutup bagian atas
dan putar searah jarum jam

4.Tunggu 5 ment setelah
pengisian sebelum

perangkat

@ PASANG KOIL

dari dasar.

=

1.Putar tangki pod keluar

2 Keluarkan koil.

INDONESIAN

@ Untuk Mode Kontrol Aliran Udara

mois & compter de la date d' achat.
4.Liaison: Si vous avez des questions ou des réclamations, veuillez

untuk aliran terbatas, pilih preferensi Anda dan nikmati.

)

Putar cincin Pengontrol Aliran Udara sepenuhnya ke kanan

envoyer un courrier a Lost Vape
ou consulter notre site web :www.lostvape.com

PARAMETRES DE BASE

DIMENSIONS 930.0'58.5mm (5mi) / ¢26.8"58.5mm (3mi)
CAPACITE DU RESERVOIR| ML (2ml pour toutes les versions TPD)

1.Appuyez et maintenez la

2.
sécurite enfant tout en toumnant P
remplissage de e-liquide.

dans le sens antihoraire pour
ouvir le couvercle supérieur.

Remplissez le réservoir du
rif

par lorifice de

DESKRIPSI PERINGATAN

1.Saat memasang kumparan baru, diamkan tangki selama 5
menit setelah diisi agar kapas dapat sepenuhnya dibasahi
dengan e-liquid sebelum digunakan.

2.Jangan biarkan tangki menjadi benar-benar kosong saat
digunakan.

3.1si ulang tangki untuk menghindari pembakaran kering atau
kerusakan pada koil.

4. Pastikan tangki pod terbalik sebelum menarik koil ketika masih
ada cairan e-liquid yang tersisa di tangki pod untuk menghindari
kebocoran e-liquid.

INDONESIAN

MATERIAU DU CORPS SUS303, TUBE EN VERRE
COMPATIBLE UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q)
AVEC LES

RESISTANCES UB UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.2Q)
MAX UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Verrouillage Sécurisé
pour Enfants

Contréle du Flux d'Air

Chambre d'Atomisation

Résistance en Mesh-
Verre en Silice

Base

Broche Positive
Plaquée Or

810 Drip Tip

Cheminge de
Remplissage
Supérieur

FRENCH

3Replacez le couvercle
supérieur et toumez dans le
sens horaire pour le sécuriser.

4.Attendez 5 minutes aprés
le remplissage avant
dutiliser Iappareil.

daty zakupu.
@ Pour le Mode de Contréle de I'Airflow

Tournez la bague de contrle de Iairflow complétement vers la
droite pour un airflow restreint, sélectionnez votre préférence
et profitez.

lub odwiedzi¢ nasza strone

PODSTAWOWE

4.Kontakty: W przypadku dalszych pytart lub zapytar, prosimy o
kontakt  Lost Vape za e-mail pod adresem support@lostvape.com

internetowa;: www.lostvape.com.

PARAMETRY

2 Napeinij zbiomik podu

1.Naciénj i trzymaj blokade
jeczen ka, przez otwdr napefniania

bezpieczerstwa dziect

@ Dla trybu kontroli przeptywu powietrza

201 52 Lost Vape = Jusi) (e S bl Al o 35 St Clen 4
www.lostvape.com:yss 1 ke 5 5| support@lostvape.com: s 5!

obracajac w lewo, aby

plynem e-liquid.
otworzyé goma pokrywe.

Obro¢ pierscieft regulaci przeplywu powietrza cafkowicie w
prawo, aby uzyskac ograniczony przeplyw powietrza, wybierz

L) il gl

ROZMIAR

930.0*58.5mm (5m) / 926.858.5mm (3m)

< POJEMNOSC ZBIORNIKA

5ML (2ml dla wszystkich wersji TPD)

MATERIAL KORPUSU SUS303, SZKLANA RURKA

@ INSTALLATION DE LA COUPE

=

1.Tournez le réservair du pod
pour le retirer de la base.

2.Retirez la bobine.

FRENCH

KOMPATYBILNY Z
‘GRZALKAMI UB
MAX

UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q)
UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.2Q)
UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

423 U e 20l 9154 52
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UB MAX e tie e G150

UB MAX X1 V2 Edition (0.15Q) s«
UB MAX X2 V2 Edition (0.2Q)4 4«
UB MAX X3 V2 Edition (0.3Q)% st

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

1.Lors de linstallation d'une nouvelle résistance, laissez le
réservoir reposer pendant 5 minutes aprés le remplissage afin
que le coton puisse étre complétement saturé d'e-liquide avant
utilisation

) A Komora Atomizacji
2. Ne laissez pas le réservoir se vider complétement lors de

l'utilisation.

. , . th "
3. Remplissez le réservoir pour éviter de briler le coton ou Siatkowa Grzalka

; ) Szkio
d' endommager la résistance. Krzemionkowe

4. Assurez-vous que le réservoir est a I'envers avant de retirer la

résistance lorsqu'il reste du e-liquide pour éviter les fuites. Podstawa —,

Pozlacana Koricowka
FRENCH Dodatnia

OPIS PRODUKTU

Blokada Dziecigca

Regulacja Przeplywu
Powietrza

Napeiniania

POLSKI

Kominek Gérmego

3.Zal62 goma pokrywe i obroé

4.Poczekaj 5 minut po
W prawo, aby ja zabezpieczye.

napelnieniu, zanim uzyjesz
urzadzenia

@ INSTALACJA CEWKI

=

1.0bro¢ zbiornik podu, aby

2.Wyjmij cewke.
9o wyjac z podstawy.

POLSKI

OPIS OSTRZEZENIA

1.Podczas instalowania nowej grzalki pozostaw zbiornik na 5
minut po napefnieniu, aby bawelna mogta by w pefni nasyci¢
liquidem przed uzyciem

2.Nie dopus¢ do cafkowitego oproznienia zbiomika podczas

uzytkowania.
3.Uzupetnij zbiornik, aby unikna¢ odpalania na sucho lub A
uszkodzenia grzalki. S gla)

4.Upewnij sig, ze zbiomik jest odwrécony do gory nogami, zanim
wyciagniesz grzalke, gdy w zbiorniku pozostanie jeszcze liquid,
aby uniknaé wycieku liquidu
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3. Garantie: Die Garantiezeit betréigt 3 Monate nach Kaufdatum.
4. Kontakte: Fir weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie
bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder
besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

1.Driicken und halten Sie die

Kindersicherung, wéhrend Sie
den oberen Deckel gegen den
Unrzeigersinn drehen, um ihn

2.Fiillen Sie den Pod-Tank
durch den E-Liquid-Fiillschlitz.

@ Fiir den Luftstromsteuerungsmodus

Drehen Sie den Luftstromregler ganz nach rechts fiir einen
eingeschrankten Luftstrom, wéhlen Sie Ihre Praferenz und

geniefien Sie.

G e il 3o el GRUNDLEGENDEN PARAMETER 2u ffnen.
il 5 by
GROSSE 930.0"58.5mm (5ml) / $26.8"58.5mm (3ml)
TANKKAPAZITAT | 5ML (2mi fir alle TPD-Versionen)
s 4 GEHAUSEMATERIAL | SUS303, GLASROHR
KOMPATIBEL UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q) B
MIT UB MAX ; )
oS UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.202)
UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.30) =]
3.Setzen Sie den oberen 4Warten Sie nach dem
2 PRODUKTBESCHREIBUNG Deckel wieder auf und drehen Befillen 5 Minuten, bevor
Al Sie ihn im Uhrzeigersinn, um Sie das Gerat verwenden.
ihn zu sichern
bl s Al a5 i Al 3ng (3380 5 53] 0 540 o e S0 R e S 5 i Kindersicherung

© <

BESCHREIBUNG DER WARNUNG

SIS
‘ e Luftstromregelung @ KOIL INSTALLIEREN

ALY S LS 8 AN 5 Y 2

1.Wenn Sie eine neue Spule installieren, lassen Sie den Tank
nach dem Befiillen 5 Minuten lang stehen, damit die Watte vor
dem Gebrauch vollstandig mit E-Liquid gesattigt werden kann

Verdampferkammer

Al il il 1Y) i) o) 380 B 22,3

il a3y Y S 1) G lial ) 4) U8 e e 5 sl 2501 0135 of 0n 564 @¢
i A B e il el Al »
Basis —o

1.Drehen Sie den Pod-Tank
aus der Basis heraus.

2.Nehmen Sie die
Coil heraus.

2.Lassen Sie den Tank wahrend des Gebrauchs nicht vollstandig
leer werden.

3.Fiillen Sie den Tank nach, um ein Trockenbrennen oder eine
Beschadigung der Spule zu vermeiden.

4.Stellen Sie sicher, dass der Pod-Tank auf dem Kopf steht, bevor
Sie die Spule herausziehen, wenn sich noch Liquid im Pod-Tank
befindet, um ein Auslaufen der E-Liquid zu vermeiden.

Vergoldeter Pluspol

el DEUTSCH DEUTSCH

DEUTSCH

meses a partir de Ia fecha de compra.

4. Contacto: Si tiene més preguntas o consultas, comuniquese con
Lost Vape por correo electronico a support@Iostvape.com o visite

nuestro sitio web: www.lostvape.com.

cerradura a

1.Mantén presionada la
rueba de nifios
mientras giras en sentido
antihorario para abrir la tapa

través de la ranura de
llenado de e-liquido.

2.Llena el tanque del pod a

tanque del pod.

@ Para el Modo de Control de Flujo de Aire

Gira el anillo de control de flujo de aire completamente hacia
Ia derecha para un flujo restringido, selecciona tu preferencia

y disfruta.

MOXET MPUBECT K NOBPEARHMIO Pe3bObl 1 MaonsTopa Delrin.

3. FapanTusi: YCTPOCTBO UMeeT rapat
oKy

o 3 Mecsua ¢ patel

4. KouTakTbi: 10 A0MONHMTENIbHbIM BOMPOCAM Wi 3aNPOCaM

& Lost Vape no

support@Iostvape.com unu noceTure

aw caii: www.lostvape.com

OCHOBHBbIE NAPAMETPbI

PA3MEP

©30,0x58,5 mm (5 Mn)/p26,8x58,5 mm (3 mn)

GrOKMPOBKY OT AeTed,
NI0BOPA-MEaS KDBILLKY
42COBO/ CTPENKH, JTO!

1.HaxwuvTe W yaepxusaiire

OTKPbITb BEPXHIOIO KPbILLIKY.

2.3anonkwTe Bak noga yepes
npoTve OTBEPCTME ANA 3anpaBkk
bl KUAKOCTH.

'BO3[IyLUHOI M1OTOKA.

@ [ns pexvma ynpaBneHus BO3AYLWHLIM NOTOKOM

T10BEpHMUTE KOMbLO PeryMMPOBKY BO3AYLIHOTO NIOTOKa
NOHOCTBIO BIPABO TS OTPAHMUEHHOIO MOTOKA BOIAYXA,

BHIGEPYITE MPEANONTEHNS 1 HACTaXAAHTECS.

PARAMETROS BASICOS upstion
TAMANO ©30.0*58.5mm (5ml) / 926.858.5mm (3ml)

‘CAPACIDAD DEL TANQUE |5ML (2ml para todas las versiones TPD)

MATERIAL DEL CUERPO | SUS303, TUBO DE VIDRIO

COMPATIBLE UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q)

CON LAS . "

RESISTENCIAS UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.2Q)

UB MAX UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

3.Vuelve a colocar la tapa
superior y girala en sentido
horario para asegurarta.

de llenar antes de usar
dispositivo.

4.Espera 5 minutos después

€ DESCRIPCION DE ADVERTENCIA

® L

OBbEM BAKA 5MI1 (2mn 4715 BCeX Bepciid TPD)
MATEPUAI KOPITYCA | SUS303, CTEKIISHHAS TPYBKA

COBMECTUM C UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q)
ﬁi‘;‘(nAM“ LE UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.2Q)

Blogueo Infantil

Control de Flujo de Aire
Cémara de

@ INSTALAR LA RESISTENCIA

Atomizacion

Resistencia de Malla

Vidrio de Silice Chimenea de

Rellenado Superior

Base —o

o=t

1.Gira el tanque del pod
hacia afuera de la base.

2.Saca la resistencia.

Pin Positivo

ChapadoenOro  Fooeo

ESPANOL

1.Alinstalar una bobina nueva, deje reposar el tanque durante 5
minutos después de llenarlo para que el algodon pueda saturarse
completamente con e-liquido antes de usarlo.

2.No permita que el tanque se vacie por completo cuando lo use.

3.Vuelva a llenar el tanque para evitar que se queme en seco o
darie la bobina

4.Asegurese de que el tanque de la capsula esté boca abajo
antes de sacar la bobina cuando atin quede liquido en el tanque
de la capsula para evitar fugas del e-liquido.

ESPANOL

UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

OMNMUCAHMUE NPOOYKTA

3awwra ot aereit

Perynuposka
BO3AYLLHOTO MOTOKA

Venapurenshas kamepa
Ceruarsiit koiin
Kpemhuesoe creko

OcHoBaH1e —o

MosonouenHsiii
Y T gt Y —
PYCCKUI

¢

58
. 4.MonoKAMTE 5 MAHYT
3 3apoinesepmwon ety || e e
o samoon
CTPeniKe, HTOBbi 3aKPemuTh. BHUMAHME

yeTpoiicTEa.

@ YCTAHOBKA KATYLLKU

VCTIONb30BaHMS

1.MoBepHyTe Gak nopa,

uT06bI N3BNEYL €ro U3
OCHOBaHMs:

npoTeNKH.
2./i3BrieKuTe Karyuuky.

PYCCKUI

1.TIpu yCTaHoBKe HOBOTO UCnapuTens! AaiiTe Baky MoCToATs 5
MUHYT NI0CTIE 3anpaBiu, 4TOGb! BATA MONHOCTBIO NPONMTANACH
KABKOCTBI0 NIEPEA UCTIONb30BAHMEM.

2.He monycKaiiTe MONHOIO ONyCTOWeHYS Gaka BO Bpems

3.3anpasnsiiTe ak BOBPEWS, HTOBbI MIBEXATS CYXOTO rOPEHNS
WV NoBpeXAEHNS MCTapTeNs.

4.Mepen usBnevenvem vcnaputens yGeautecs, 4To Gak noga
NepeBEPHYT, eCIIN B HEM OCTANACH KUAKOCTb, YTOBH! U3BexaTH

PYCCKU




