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A SAFETY WARNINGS

1.Warning for vulnerable consumer groups: This product is
not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women,
or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.
2.Battery Caution:

>Make sure the battery is undamaged and completely wrapped.
>Get batteries only from specialized shops and always use
matched battery pairs.

>Do not sub-ohm vaping without high-discharge(>25A) battery.
>Do not expose the device to extreme temperatures.

>Do not disassemble the device without Lost Vape's
recommendation.

3.Tank Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential
to prime a new coil. Fill your tank with e-liquid and leave it to
stand for at least 5 minutes before vaping. As above, this will
allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid
ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered
under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.
4.Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from
the date of purchase.

5.Contacts: For further questions or inquiries, please contact
Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our
website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

© BASIC PARAMETERS

Dimension 28*57*92mm

Net Weight 150159

Battery Dual 18650 Battery (Not Included)
Battery Voltage 6.0V-8.4V

Power Range 5-200W

Coil Supported | 0.1Q-3.0Q

Charging Voltage 5Vi2A

Type-C Cable Support 5V/2A Charger

Display Size 1.47" TFT Display Screen
Material Zinc-Alloy & PU Leather

© Ul DISPLAY OVERVIEW

=100 8 =100

Left Battery Level Right Battery Level

Vaping Mode
(WATT / BOOST /
S8316/TI/NI/
VOLTAGE) r
.f 2 u u Wattage
N w
Voltage Puff Counter
Puff Time Resistance
*This Ul display shows the default WATT mode.
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© COMPONENTS OVERVIEW

510 Connector

Fire Button

1.47" TFT

Display Screen Battery Cover

Right/
Right/' 2 Left/ " Button
Switch Button
Type-C Port
BA! OPERATION

® INSTALL BATTERY

2. Insert 2x18650 3. Place the

batteries according to battery cover

the positive and negative ~ back onto the
di

symbols on the tray. levice.

1. Remove the
battery cover.

© TURN ON/TURN OFF
Push the Switch Button to the right to turn on the device, and
push it to the left to turn it off.

© FUNCTION OPERATION

Press the Fire Button 3 times to access the Primary Menu. Use
the Right (+) / Left (-) buttons to choose the functions and press
the Fire Button to confirm.

ENGLISH

= 100 & == 100

WATT

BOOST

VOLTAGE

[ professionsi

/TI/ NI/ VOLTAGE).

Select your preferred vaping
mode (WATT / BOOST / SS316

=100 & == 100
Theme

{ 200

Left (-) buttons.

Switch between 9 interface
themes using the Right (+) /

== 100 & == 100
Screen Setting

Brightness

Brightness: Level 1-5 (default: 3).
Press “+” to increase and loops
back to 1 after 5. Press the Fire

. Button confirm to return.
Screen Time

sl

Screen Time: 3-30s (default: 20s).
Press “-" to increase and loops
back to 3s after 30s. Press the Fire

Button confirm to return.

vil
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=100 8 == 100

Clear

}

2000 ,

Clear .

Exit

Clear

Reset the puff count.

=100 & =100

Power Lock

Locked .

Unlock

Lock or unlock the power using
the Right (+) / Left (-) buttons.

=100 & == 100

Restore factory
settings?

Restore factory settings using
the Right (+) / Left (-) buttons.

*Tip: In any Primary Menu / Secondary Menu, long press Fire
Button for 1.5 seconds to return directly to the Main Interface.
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© VAPING MODE SWITCH

Press the Fire Button three times to enter the Primary Menu and
select the "Professional" option. Press the Fire Button to confirm
and access the Secondary Menu for vaping modes (WATT /
BOOST /SS316 / TI/ NI / VOLTAGE). Use the Right (+) / Left (-)
buttons to choose your desired vaping mode, then confirm by Fire
Button and return to the main interface, where the selected mode
and previously adjusted parameters are displayed.

1) WATT MODE
- Power Adjustment Range: 5W-200W.
-Short press the Right(+)/Left(-) button to increment/decrease
power by step (The Incremental/decreased steps: 0-20W 0.1W,
20W-100W 0.5W, 100W-200W 1W); long press for rapid
incrementation /decrement.
When it reaches the max. power limit, stop pressing the button to
retain at max. power value. Short press the button again to return
to min. power value.

2) BOOST MODE

Power adjustment works like WATT mode, but unleashes a power
burst for stronger, faster, and more intense vaping.

3) SS316/TI/INI TEMPERATURE CONTROL MODE
- Temperature Range: 100-315°C or 200-600°F, with
automatic unit switching.
- Each mode allows independent temperature adjustments, while
the output power remains fixed.
- Short press the Right (+) / Left (-) button to adjust in 5°C or 5°F
increments; long press for rapid changes until the limit is reached.
Upon release, pressing the button cycles to the minimum value of
the alternate unit.

4) VOLTAGE MODE
- Voltage Adjustment Range: 0.7V-8.0V.
- Short press the Right(+)/Left(-) button to increment/decrease
Voltage by 0.1V step. Long press for rapid adjustment. When it
reaches the max. voltage limit, stop pressing the button to retain
at max. voltage value. Short press the button again to return to
min. voltage value.

® LOCKED/UNLOCK

Long press the Right (+) and Left (-) buttons for 2s on the Main
Interface simultaneously, or access the Primary Menu and select
"Power Lock" to lock/unlock the power. The Fire Button remains
functional in this mode.

© PUFF TIME / PUFF COUNT
- Puff time is displayed after each vaping session.

- The puff count displays up to 9999. Access the Primary Menu
and select "Clear" to reset the puff count.
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© CHARGING
- Vaping via the Fire Button is allowed while charging.

- The left battery icon represents the left battery level, while the
right icon corresponds to the right battery. Pressing the Fire Button
1 Left (-) / Right (+) during charging will bring up the Main
Interface.

WARNING DESCRIPTION

When one battery level drops to
0%, the output is automatically
cut off.

Low
BATTERY

The atomizer is undetected.

A PERINGATAN KESELAMATAN

1.Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini _
tidak direkomendasikan untuk yang dibawah umur, wanita hamil
atau yang sedang menyusui ataupun yang memilik resiko
penyakit jantung, depresi dan asma.

2.Perhatian Baterai:

>Pastikan baterai tidak rusak dan terbungkus dengan baik.
>Dapatkan hanya dari toko khusus dan selalu gunakan baterai
yang dipasangkan dengan benar.

>Jangan melakukan vaping sub-ohm tanpa baterai berdaya
tinggr (>25A).

>Jangan biarkan perangkat terkena suhu ekstrem.

>Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.
3.Tank Perhatian: Jangan membakar tank atau koil sampai
kering. Sangat penting untuk melakukan prime pada koil baru.
Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama
minimal 5 menit sebelum melakukan vaping. Seperti di atas, ini
akan memungkinkan kapas di dalam koil baru Anda menyerap
banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu.
Semua tanks / gulungan tidak tercakup dalam garansi setelah
dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

4.Garansi: Alat ini dicakupi dengan garansi 3 bulan dari tanggal
pembelian.

5.Kontak: Untuk Eerta\r}yaan atau permintaan lebih lanjut,
silahkan hubungi Lost Vape dengan email di

device will resume functionality

once the temperature drops to
TOO HOT oac (e teme drops

Q
® The vape time is exceeded.
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CHECK support@lostvape.com atau kunjungi website kami:
ATOMIZER www.lostvape.com.
DESK Sl P UK
o PARAMETER DASAR
The atomizer is short-circuit. Dimensi 28°57*92mm
SHORT Berat Bersih 150459
CIRCUIT Baterai Baterai Ganda 18650 (Tidak Termasuk)
The int | board Tegangan Baterai 6,0V-8,4V
e internal boar re
E exceeds 85°C and the output Jangkauan Daya 5-200W
= automatically shuts off. The Resistansi Kumparan 0.10-3.0Q

yang Didukung
Tegangan Pengisian Daya | 5Vi2A

Kabel Tipe-C Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
kuran Layar Layar Tampilan TFT 1,47"
Material Paduan Seng & Kulit PU

© IKHTISAR TAMPILAN UI

Level Baterai Kiri IR Level Baterai Kanan
Mode Vaping
(WATT/BOOST/
$S316/TI/ NI/
VOLTAGE) 4
{ 200 =
i ow
Waktu Hisapan

Voltase 9999 Penghitung Hisapan

Waktu 055 70250 Resistensi

Hisapan

*Tampilan Ul ini menunjukkan mode WATT default.

INDONESIAN

© GAMBARAN UMUM KOMPONEN

Konektor 510

Tombol Api

Layar Tampilan

TFT 1,47 Penutup Baterai

Tombol
Kanan/ "+"

Tombol Kiri/ "-"

) Tombol Daya

Port Tipe-C

e PASANG BATERAI

2. Masukkan 2 baterai
18650 sesuai dengan
simbol positif dan
negatif pada baki.

1. Lepas penutup
baterai.

3. Pasang
kembali penutup
baterai pada
perangkat.

o HIDUPKAN/MATIKAN
Tekan Tombol Sakelar ke kanan untuk menghidupkan perangkat,
dan tekan ke kiri untuk mematikannya.

© PENGOPERASIAN FUNGSI

Tekan Tombol Tembak 3 kali untuk mengakses Menu Utama.
Gunakan tombol Kanan (+) / Kiri (-) untuk memilih fungsi dan
tekan Tombol Tembak untuk mengonfirmasi.

INDONESIAN

= 100 & == 100

WATT

Professional

Pilih mode vaping pilihan Anda
(WATT /BOOST /SS316 / Tl /
NI/ VOLTAGE).

{ 200

Beralih di antara 9 tema
antarmuka menggunakan
tombol Kanan (+) / Kiri (-).

== 100 & == 100
Screen Setting

Brightness

#

Screen Time

15
v 3

Brightness

Brightness: Level 1-5 (default:
3). Tekan "+" untuk meningkatkan;
kembali ke 1 setelah 5. Tekan
tombol Fire untuk konfirmasi dan
kembali.

Screen Time: 3-30 detik (default:
20 detik). Tekan "-" untuk
meningkatkan; kembali ke 3 detik
setelah 30 detik. Tekan tombol
Fire untuk konfirmasi dan kembali.

INDONESIAN

=100 & =100
Clear

)

2000 /

Clear 1]

Exit

Clear

Atur ulang jumlah hisapan.

== 100 & == 100

Power Lock

Locked .

Unlock

[ Poner Lock

Kunci atau buka kunci daya
menggunakan tombol Kanan
(+) / Kiri (-).

Restore factory
settings?

Kembalikan pengaturan pabrik
menggunakan tombol Kanan
(+) / Kiri (-).

*Tip: Di Menu Utama / Menu Sekunder mana pun, tekan lama
Tombol Tembak selama 1,5 detik untuk kembali langsung ke

Antarmuka Utama.

INDONESIAN

© PENGGANTIAN MODE VAPING

Tekan Tombol Tembak tiga kali untuk masuk ke Menu Utama dan
pilih opsi ""Professional™. Tekan Tombol Tembak untuk
mengonfirmasi dan mengakses Menu Sekunder untuk mode
vaping (WATT / BOOST / $S316 / Tl / NI / VOLTAGE). Gunakan
tombol Kanan (+) / Kiri (-) untuk memilih mode vaping yang Anda
inginkan, lalu konfirmasikan dengan Tombol Tembak dan kembali
ke antarmuka utama, tempat mode yang dipilih dan parameter
yang telah disesuaikan sebelumnya ditampilkan.

1) MODE WATT

- Rentang Penyesuaian Daya: 5W-200W.

“Tekan sebentar tombol Kanan (+)/Kiri (-) untuk
menambah/mengurangi daya secara bertahap (Langkah-langkah
Penambahan/penurunan: 0-20W 0,1W, 20W-100W 0,5W,
100W-200W 1W); tekan lama untuk penambahan/pengurangan
cepat.

Saat mencapai maks. batas daya, hentikan penekanan tombol
untuk mempertahankan nilai daya maks. Tekan sebentar tombol
lagi untuk kembali ke nilai daya min.

2) MODE BOOST

Penyesuaian daya bekerja seperti mode WATT, tetapi
melepaskan lonjakan daya untuk pengalaman vaping yang lebih
kuat, lebih cepat, dan lebih intens.

3) MODE KONTROL SUHU SS316/TI/NI

- Kisaran Suhu: 100-315°C atau 200-600°F, dengan
pergantian unit otomatis.

- Setiap mode memungkinkan penyesuaian suhu independen,
sementara daya keluaran tetap.

« Tekan sebentar tombol Kanan (+) / Kiri (-) untuk menyesuaikan
dalam penambahan 5°C atau 5°F; tekan lama untuk perubahan
cepat hingga batas tercapai. Setelah dilepaskan, menekan tombol
akan berputar ke nilai minimum unit alternatif.

4) MODE TEGANGAN

- Rentang Penyesuaian Tegangan: 0,7V-8,0V.

- Tekan sebentar tombol Kanan(+)/Kiri(-) untuk
menambah/mengurangi Tegangan sebesar 0,1V. Tekan lama
untuk penyesuaian cepat. Saat mencapai batas tegangan maks.,
hentikan penekanan tombol untuk mempertahankan nilai
tegangan maks. Tekan sebentar tombol lagi untuk kembali ke nilai
tegangan min.

© TERKUNCI/TERBUKA

Tekan lama tombol Kanan (+) dan Kiri (-) selama 2 detik pada
Antarmuka Utama secara bersamaan, atau akses Menu Utama
dan pilih "Power Lock" untuk mengunci/membuka kunci daya.
Tombol Tembak tetap berfungsi dalam mode ini.

INDONESIAN

© WAKTU PUFF / JUMLAH PUFF

- Waktu puff ditampilkan setelah setiap sesi vaping.

 Jumlah puff ditampilkan hingga 9999. Akses Menu Utama dan
pilih "Clear" untuk mengatur ulang jumlah puff.

© PENGISIAN DAYA

- Vaping melalui Tombol Api diperbolehkan saat pengisian daya.

- Ikon baterai kiri menunjukkan level baterai kiri, sedangkan ikon
kanan menunjukkan baterai kanan. Menekan Tombol Api / Kiri (-) /
Kanan (+) selama pengisian daya akan memunculkan Antarmuka
Utama.

Sl PERINGATAN

Saat satu level baterai turun ke
0%, output otomatis terputus.

A AVERTISSEMENTS DE SECURITE

1.Avertissement pour les ?roupes de consommateurs

é interdit a la vente pour les mineurs et non
recommandé pour les femmes enceintes ou allaitantes ou toute
personne présentant un risque de maladies cardiaques, de dépression

vulnérables: Le produit est

oud" asthme
2.Attention a la batterie:

>Asbsurez-vous que la batterie n'est pas endommagée et complétement

emballée.

>Achetez-les uniquement dans des magasins spécialisés et
assurez-vous d utiliser des batteries correctement appariées.

>Ne vapotez pas en sub-ohm sans batterie a décharge élevée (> 25A).
>N'exposez pas I'appareil & des températures extrémes.

>Ne démontez pas I'appareil sans la recommandation de Lost Vape.
3.Attention Tank: Ne brllez pas & sec le tank ou la résistance. Il est
essentiel d'amorcer une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre

réservoir de e-liquide et laissez
vapoter. Comm
nouvelle bobine d'absorber beat

premiere vape savoureuse. Toutes les tanks/bobines ne sont pas
couvertes par la é;ararme une fois qu'elles sont ouvertes, utilisees ou
le.

remplies de liqui

4.Garantie:Les équipements sorr‘vt |oouverts par une garantie de trois

mois & compter de la date d” achat.

e ci-dessus, cela permettra au coton a lintérieur de votre

reposer au moins 5 minutes avant de

ucoup d'e-liquide prét pour cette

Suhu papan internal melebihi
85°C dan output otomatis mati.
Perangkat akan kembali
berfungsi setelah suhu turun ke

65°C.
-
.
@ Waktu penguapan telah
terlampaui.
OVER 108
INDONESIAN

Low 5.Liaison: Si vous avez des questions ou des réclamations, veuillez
BATTERY envoyer un courtier électronique & Lost Vape support@lostvape.com ou
consdulter notre site web: www.lostvape.com.
DESC P’ N DU PRODU!
® PARAMETRES DE BASE
Alat penguap tidak terdeteksi. Dimensions 28 x 57 x 92 mm
CHECK P
ATOMIZER oids .net 150+ 5¢g i i
Batterie double batterie 18650 (non incluse)
Tension de la batterie 6,0V-84V
lage de puissance 5-200 W
Plage de pu 2
Alat penguap mengalami "
hubungan pendek. Résistance de bobine 0,1Q-300Q
SHORT prise en charge
CIRCUIT Tension de charge 5V/I2A

Cable de type C

prend en charge le chargeur 5 V/2 A

Taille de I'écran

Ecran d'affichage TFT 1,47"

Matériau

Alliage de zinc et cuir PU

® Ul VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFICHAGE DE
L'INTERFACE UTILISATEUR

Niveau de
batterie & gauche

Mode de
vapotage (WATT
/BOOST/ 85316
ITHNI
VOLTAGE)

Niveau de
batterie & droite

Puissance

bouffées
*Cet affichage de linterface utilisateur affiche le mode WATT par défaut.

RANCAIS

F

Compteur de bouffées
Résistance

® VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS

Connecteur 510

Bouton de tir

Couvercle de la

Ecran
diaffichage TFT e
147" batterie

Bouton Bouton

droit/"+ gaucher
Bouton de

Port Type-C commutation

OPERATION DE BASE

©® INSTALLER LA BATTERIE

1. Retirez le 2. Insérez 2 piles 3. Remettez le
couvercle de la 18650 en respectant couvercle de
batterie. les symboles positifs et la batterie sur

négatifs sur le plateau. I'appareil.

® ALLUMER/ETEINDRE

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur vers la droite pour allumer
I'appareil et appuyez sur le bouton vers la gauche pour I'éteindre.

® FONCTIONNEMENT

Appuyez 3 fois sur le bouton Fire pour accéder au menu principal.
Utilisez les boutons Droite (+) / Gauche (-) pour choisir les
fonctions et appuyez sur le bouton Fire pour confirmer.

FRANCAIS

== 100 & == 100

WATT

BOOST

VOLTAGE

Professional

sélectionnez votre mode de

vapotage préféré (WATT /

BOOST /SS316/ TI/ NI/
VOLTAGE).

=100 8 == 100
Theme

-100 8 w100

{ 200

Basculez entre 9 themes
d'interface en utilisant les
boutons Droit (+) / Gauche (-).

== 100 & == 100
Screen Setting

Brightness

#

Screen Time

sl
v 3

Brightness: Niveau 1-5 (par
défaut : 3). Appuyez sur “+” pour
augmenter ; revient & 1 aprés 5.
Appuyez sur le bouton Fire pour

confirmer et revenir.

Screen Time: 3-30 s (par défaut
: 20 s). Appuyez sur “-" pour
augmenter ; revient & 3 s aprés
30 s. Appuyez sur le bouton Fire
pour confirmer et revenir.

FRANCAIS

Clear

réinitialisez le nombre de
bouffées.

=100 & =100

Power Lock

Locked .

Unlock

Power Lock

verrouillez ou déverrouillez
I'alimentation a l'aide des
boutons Droite (+) / Gauche (-).

Restore factory
settings?

restaurez les paramétres
d'usine a l'aide des boutons
Droite (+) / Gauche (-).

*Astuce: dans n'importe quel menu principal / menu secondaire,
appuyez longuement sur le bouton Fire pendant 1,5 seconde
pour revenir directement a l'interface principale.

FRANCAIS

©® COMMUTATEUR DE MODE DE VAPOTAGE

Appuyez trois fois sur le bouton Fire pour accéder au menu
principal et sélectionnez I'option « Professional ». Appuyez sur le
bouton Fire pour confirmer et accéder au menu secondaire des
modes de vapotage (WATT / BOOST / SS316 / Tl / NI /
VOLTAGE). Utilisez les boutons Droite (+) / Gauche (-) pour
choisir le mode de vapotage souhaité, puis confirmez avec le
bouton Fire et revenez a l'interface principale, ot le mode
électionné et les p: & écé réglés sont affichés.

1) MODE WATT
- Plage de réglage de la puissance : 5 W-200 W.
-Appuyez briévement sur le bouton Droite (+) / Gauche (-) pour
augmenter/diminuer la puissance par étape (les étapes
incrémentielles/diminuées : 0-20 W 0,1 W, 20 W-100 W 0,5 W,
100 W-200 W 1 W) ; appuyez longuement pour une
incrémentation/décrémentation rapide.
Lorsqu'il atteint le max. limite de puissance, arrétez d'appuyer sur
le bouton pour conserver la valeur de puissance maximale.
Appuyez a nouveau brievement sur le bouton pour revenir a la
valeur de puissance minimale.

2) MODE BOOST

Le réglage de puissance fonctionne comme en mode WATT, mais
libére une poussée de puissance pour une expérience de
vapotage plus forte, plus rapide et plus intense.

3) MODE DE CONTROLE DE LA TEMPERATURE SS316/TUNI

- Plage de température : 100-315°C ou 200-600°F, avec
commutation automatique de I'unité.

- Chaque mode permet des réglages de température
indépendants, tandis que la puissance de sortie reste fixe.

- Appuyez briévement sur le bouton Droite (+) / Gauche (-) pour
régler par incréments de 5 °C ou 5 °F ; appuyez longuement pour
des changements rapides jusqu'a ce que la limite soit atteinte.
Une fois relaché, appuyez sur le bouton pour passer a la valeur
minimale de I'unité alternative.

4) MODE TENSION
- Plage de réglage de la tension : 0,7 V-8,0 V.
+ Appuyez briévement sur le bouton Droite (+)/Gauche (-) pour
augmenter/diminuer la tension par pas de 0,1 V. Appuyez
longuement pour un réglage rapide. Lorsque la limite de tension
maximale est atteinte, arrétez d'appuyer sur le bouton pour
conserver la valeur de tension maximale. Appuyez & nouveau
brievement sur le bouton pour revenir a la valeur de tension
minimale.

® VERROUILLE/DEVERROUILLE

Appuyez longuement sur les boutons Droite (+) et Gauche (-)
pendant 2 secondes sur l'interface principale, ou accédez au
menu principal et sélectionnez « Power Lock » pour
verrouiller/déverrouiller I'alimentation. Le bouton de tir reste
fonctionnel dans ce mode.

FRANCAIS

® TEMPS DE SOUFFLE / NOMBRE DE SOUFFLES
- Le temps de soufflage s'affiche aprés chaque séance de
vapotage.

- Le nombre de bouffées s'affiche jusqu'a 9999. Accédez au menu
principal et sélectionnez « Clear » pour réinitialiser le nombre de
bouffées.

® CHARGEMENT

- Le vapotage via le bouton Fire est autorisé pendant le
chargement.

« L'icéne de batterie gauche représente le niveau de batterie
gauche, tandis que I'icone droite correspond a la batterie droite.
Appuyez sur le bouton Fire / Gauche (-) / Droite (+) pendant le
chargement pour afficher l'interface principale.

DESC TION DE L'AVERTISSEMEN

lorsque le niveau de batterie
tombe a 0 %, la sortie est
automatiqguement coupée.

Low
BATTERY

I'atomiseur n'est pas détecté

CHECK
ATOMIZER

SHORT
CIRCUIT

I'atomiseur est en court-circuit.

la température interne de la carte
dépasse 85 °C et la sortie s'éteint
automatiquement. L'appareil
reprendra ses fonctionnalités une
fois que la température

TOO HoT redescendra & 65 °C
-
® le temps de vapotage est
dépassé.
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FRANCAIS

A OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

1.0 zenie dla zli e?rup « entéw: Ten
nie jest zalecany dla oséb niepefnoletnich, kobiet w cigzy Iut
karmigcych piersig oraz os6b zagrozonych chorobami serca,
depresjg i astma.

2.Uwaga dotyczaca baterii:

>Upewnij sie, Ze bateria jest nieuszkodzona i catkowicie owinieta.
>Kupuj baterie tylko w specjalistycznych sklepach i zawsze uzywaj
dopasowanych par baterii.

>Nie uzywaj waporyzatora sub-ohm bez baterii o wysokim
roztadowaniu (>25A).

>Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie ekstremalnych temperatur.
>Nie rozbieraj urzadzenia bez zalecenia Lost Vape.

3.Tank Uwaga: Nie pali¢ na sucho saszetki lub cewki. Niezbedne
jest zagruntowanie nowej cewki. Po prostu napetnij zbiornik
e-liquidem i pozostaw go na co negmmej 5 minut przed
wapowaniem. Jak wyzej, pozwoli fo bawetnie wewnatrz nowej cewki
wehtong¢ duzo e-liquidu gotowego na ten pierwszy, smaczny
waporyzator. Wszystkie wktady / cewki nie sg objgte gwarancjg po
ich otwarciu, uzyciu lub napetnieniu ptynami.
Jrzadzenie jest objete 3-mi

grodukt

gwarancjg od

4 N
daty zakupu.
5.Kontakty: W przypadku dalszych pytan lub zapytan, prosimy o
kontakt z Lost Vape za e-mail pod adpresem sulpporl@\oswape.com
lub odwiedzi¢ nasza strone internetowa: www.lostvape.com.

o] PRODUKTU

© PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiary 28*57*92mm

Masa netto 150459

Bateria Podwajna bateria 18650 (brak w zestawie)
Napiecie baterii 6,0V-84V

Zakres mocy 5-200 W

Obstugiwana 010-300

rezystancja cewki

Napiecie tadowania 5V/2A

Kabel typu C Obstuguije tadowarke 5 Vi2 A
Rozmiar wy$ Ekran TFT 147"
Materiat Stop cynku i skéra PU

© PRZEGLAD WYSWIETLACZA Ul
Poziom natadowania
baterii po lewej stronie

Poziom natadowania
baterii po prawej stronie

Tryb wapowania
(WATT /BOOST /

SS316/TI/NI/

VOLTAGE) Moc
Napiecie Licznik zaciggnig¢
Czas Rezystancja
zaciggnigcia

*Ten wyswi ul tryb WATT.

POLSKI

© PRZEGLAD KOMPONENTOW

Zigeze 510

Przycisk Fire

Ekran

wyswietlacza Pokrywa baterii

TFT 147"

Przycisk Praycisk

prawy/,+ * it
Przycisk

Port typu C przelacznika

PODSTAWOWA OPERACJA

® ZAMONTUJ BATERIE

2. Wiéz 2 baterie
18650 zgodnie z
symbolami dodatnimi
i ujemnymi na tacy.

3. Umies¢
pokrywe baterii
z powrotem na
urzadzeniu.

1. Zdejmij
pokrywe baterii.

© WLACZANIE/WYLACZANIE

Przesun przycisk przetgcznika w prawo, aby wiaczy¢ urzadzenie,
lub w lewo, aby je wytgczyc.

©® DZIALANIE FUNKCJI

Nacisnij przycisk Fire 3 razy, aby uzyskac¢ dostep do menu
gtownego. Uzyj przyciskéw Prawo (+) / Lewo (-), aby wybraé
funkcje i naciénij przycisk Fire, aby potwierdzi¢.

POLSKI

== 100 & == 100

WATT

BOOST

VOLTAGE

Professional

Wybierz preferowany tryb
wapowania (WATT / BOOST /
S§S316 / TI/ NI/ VOLTAGE).

{ 200

Przetgczaj sig miedzy 9
motywami interfejsu za pomocg
przyciskéw Prawo (+) / Lewo (-).

== 100 & == 100
Screen Setting

Brightness

#

Screen Time

sl
vl

Brig

Brightness: Poziom 1-5
(domysinie: 3). Nacisnij ,+ “, aby
2zwigkszy¢; po 5 wracado 1.
Naci$nij przycisk Fire, aby
potwierdzi¢ i wrocic.

Screen Time: 3-30 s
(domysnie: 20 s). Nacisnij ,—",
aby zwigkszyc¢; po 30 s wraca do
3's. Naciénij przycisk Fire, aby
potwierdzi¢ i wrocic.

POLSKI

== 100 & == 100
Clear

]

2000 /

Clear .

Exit

Clear

Zresetuj liczbg zaciagniec.

® PRZELACZNIK TRYBU WAPOWANIA

Nacisnij przycisk Fire trzy razy, aby wej$¢ do menu gtéwnego i
wybra¢ opcje ,Professional “. Naci$nij przycisk Fire, aby
potwierdzi¢ i uzyska¢ dostgp do menu podrzednego trybow
wapowania (WATT / BOOST / SS316 / TI / NI / VOLTAGE). Uzyj
przyciskow Right (+) / Left (-), aby wybrac¢ zgdany tryb
wapowania, a nastgpnie potwierdz przyciskiem Fire i wro¢ do
interfejsu gléwnego, gdzie wyswietlane sa wybrany tryb i
wczesniej dostosowane parametry.

1) TRYB WATT

- Zakres regulacji mocy: 5 W-200 W.

- Krétko naciénij przycisk Right (+) / Left (-), aby
zwigkszyéizmniejszy¢ moc krokowo (kroki
przyrostowe/zmniejszajgce: 0-20 W 0,1 W, 20 W-100 W 0,5 W,
100 W-200 W 1 W); dlugie nacisnigcie w celu szybkiego

ia/zmr

== 100 & == 100

Power Lock

Locked .

Unlock

Power Lock

Zablokuj lub odblokuj zasilanie
za pomoca przyciskow Prawo
(+)/ Lewo (-).

== 100 & == 100

Restore factory
settings?

Przywré¢ ustawienia fabryczne
za pomoca przyciskow Prawo
(+)/ Lewo (-).

*Wskazéwka: W dowolnym menu giownym / menu podrzednym
naciénij | przytrzymaj przycisk Fire przez 1,5 sekundy, aby
powrdcié bezposrednio do interfejsu gtéwnego.

POLSKI

Gdy osiggnie maks. limit mocy, przestan naciskac przycisk, aby
zachowa¢ maksymalng warto$¢ mocy. Naciénij przycisk
ponownie, aby powréci¢ do minimalnej wartosci mocy.

2) TRYB BOOST

Regulacja mocy dziata jak w trybie WATT, ale uwalnia dodatkowy
impuls mocy dla mocniejszego, szybszego i bardziej
intensywnego wapowania.

3) TRYB KONTROLI TEMPERATURY SS316/TI/NI
- Zakres temperatury: 100-315°C lub 200-600°F, z
- Kazdy tryb umozliwia niezalezng regulacje temperatury, podczas
gdy moc wyj$ciowa pozostaje stata.

« Nacisnij krotko przycisk w prawo (+) / w lewo (-), aby regulowa¢
w przyrostach co 5°C lub 5°F; naci$nij dlugo, aby uzyskac szybkie
zmiany, az do osiggniecia limitu. Po zwolnieniu naci$niecie
przycisku na mini wartosé j jednostki.

4) TRYB NAPIECIA
- Zakres regulacji napigcia: 0,7 V-8,0 V.
- Krétkie nacisniecie przycisku Prawo(+)/Lewo(-) powoduje
zwiekszenie/zmniejszenie napigcia o 0,1 V. Dlugie nacisnigcie
umozliwia szybka regulacje. Gdy napigcie osiagnie maksymalny
limit, przestan naciska¢ przycisk, aby utrzymaé ]

® CZAS ZACISNIECIA / LICZBA ZACISNIEC

- Czas zaciggania jest wy$wietlany po kazdej sesji wapowania.

AAVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Avvertenze per i gruppi di i ili: Questo
prodotto non & > per i minori, le donne in gravidanza o in

- Liczba zaciagnig¢ wyswietla sig do 9999. Wejdz do Menu
gtéwnego i wybierz ,Clear ", aby ¢ liczbe zaciagniec

© LADOWANIE

- Wapowanie za pomocg przycisku Fire jest dozwolone podczas
fadowania.

- Lewa ikona baterii reprezentuje poziom natadowania lewej
baterii, podczas gdy prawa ikona odpowiada prawej baterii.
Nacisnigcie przycisku Fire / Lewo (-) / Prawo (+) podczas

ia sp j Swi 6 interfejsu.

uje wy i

(o] OSTRZEZENIA

Gdy poziom natadowania jednej
baterii spadnie do 0%, wyjscie
zostanie automatycznie odciete

Low
BATTERY

Atomizer nie zostat wykryty.

CHECK
ATOMIZER

SHORT
CIRCUIT

Atomizer ma zwarcie.

Temperatura wewnetrznej plyty
przekracza 85°C, a wyjscie
automatycznie sig wytgcza.
Urzadzenie wznowi dziatanie, gdy

warto$¢ napigcia. Krétkie naci$nigcie przycisku ponownie
powoduje powrét do minimalnej warto$ci napiecia.

© ZABLOKOWANE/ODBLOKOWANE

TOO HOT temperatura spadnie do 65°C.
-
.
‘ : ’ Czas wapowania zostat
przekroczony.
OVER 108

Naci$nij jednoczesnie przyciski Prawy (+) i Lewy (-) przez 2
sekundy na gtéwnym interfejsie lub przejdz do menu gtéwnego i
wybierz ,Power Lock”, aby zablokowac¢/odblokowac zasilanie.
Przycisk Fire pozostaje funkcjonalny w tym trybie.

POLSKI

POLSKI

0 per chiungue sia a rischio di malattie cardiache,
depressione 0 asma.

2. Precauzioni per la batteria:
>Assicurarsi che la batteria non sia danneggiata e sia completamente
rivestita.

>Acquistare batterie solo da negozi specializzati e utilizzare sempre
batterie abbinate.

>Non utilizzare il vaping sub-ohm senza batterie ad alta scarica (>25A).
>Non esporre il dispositivo a temperature estreme.

>Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.

3. Attenzione al serbatoio: Non effettuare dry bum del serbatoio o della
coil. E fondamentale inizializzare una nuova coil: riempire il serbatoio con
e-liquid e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima di svapare. Questo
permettera al cotone della nuova coil di assorbire adeguatamente

I' e-liquid per il primo utilizzo. Tutte le cartucce/coil non sono coperte da
garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite con liquidi.

4. Garanzia: Il dispositivo & coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data
di acquisto.

5. Contatti: Per ulteriori domande o richieste, contattare Lost Vape via
e-mail a support@Iostvape.com o visitare il nostro sito:
‘www.lostvape.com.

DESCRIZIONE DEL PRO L

© PARAMETRI BASE

Dimensioni 28x57x92mm

Peso netto 15045 g

Batteria Doppia 18650 (non inclusa)
Voltaggio batteria 6,0V — 8,4V

Gamma di potenza 5-200W

Resistenza supportata 0,1Q - 3,0Q

Tensione di ricarica 5VI2A

Cavo Type-C supporta caricatore 5Vi2A
Dimensione display Schermo TFT da 1,47"
Materiale Lega di zinco & pelle PU

© PANORAMICA DISPLAY UI

Livello batteria sinistra Livello batteria destra

Modalita di svapo
(WATT /BOOST /
S$8316/TI/ NI/
VOLTAGE)

Wattaggio

Voltaggio
Durata puff

Conteggio puff
Resistenza
*Questo display Ul mostra la modalita WATT predefinita.

ITALIANO

o PANORAMICA DEI COMPONENTI

Connettore 510

Pulsante Fire
(accensione
svapo)

Scherm

0
TFT da 1,47" Copribatteria

(T;:;‘t’ra“)' Tasto "-" (sinistra)
Pulsante On/Off
(accensione/

Porta Type-C

spegnimento)

OPERAZ DI BASE

©® INSTALLAZIONE BATTERIA

1.Rimuovere il 2.Inserire 2 batterie 3.Riposizionar
coperchio della 18650 seguendo i e il coperchio
batteria. simboli di polarita (+/-). della batteria.

© ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Spingere il pulsante di accensione verso destra per accendere il
dispositivo.

Spingerlo verso sinistra per spegnerlo.

© FUNZIONI OPERATIVE

Premere 3 volte il pulsante Fire per accedere al Menu Principale.
Usare i tasti + / - per scegliere le funzioni e premere Fire per
confermare.

ITALIANO

== 100 & == 100

WATT

BOOST

Professional

Seleziona la modalita di svapo
preferita (WATT / BOOST /
S§S316 /Tl / NI/ VOLTAGE).

VOLTAGE

== 100 & == 100
Theme

100 8 w100

Passa tra 9 temi
dell’ interfaccia utilizzando i
pulsanti Destra (+) / Sinistra (-).

== 100 & == 100
Screen Setting

Brightness
Brightness

Luminosita: Livello 1-5 (default: 3).

Premere “+" per aumentare; dopo 5
torna a 1. Premere il Pulsante Fire
per confermare e tornare indietro.

Screen Time

sl
v |

Tempo Schermo: 3-30s (default:
20s). Premere “~" per aumentare;
dopo 30s torna a 3s. Premere il
Pulsante Fire per confermare e
tornare indietro.

== 100 & == 100
Clear

~

2000 /

Clear .

Exit

Clear

Azzera il contatore puff.

== 100 & =100

Power Lock

Blocca o sblocca la potenza
usando i pulsanti Destra (+) /
Sinistra (-).

== 100 & == 100

y

Restore factory
settings?

Ripristina le impostazioni di
fabbrica utilizzando i pulsanti
Destra (+) / Sinistra (-).

*Suggerimento: In qualsiasi Menu Primario/Secondario, Tenere
premuto il Pulsante Fire per circa 1,5 secondi per tornare
ite all' Interfaccia Principale.

ITALIANO

ITALIANO

© CAMBIO MODALITA DI SVAPO

Premere 3 volte il Pulsante Fire per entrare nel Menu Principale e
selezionare I' opzione "Professional”. Premere il Pulsante Fire per
confermare ed accedere al Menu Secondario delle Modalita di
erogazione (WATT / BOOST / $S316 / Tl / NI / VOLTAGE). Usare
i pulsanti Destra (+) / Sinistra () per scegliere la modalita
desiderata, poi confermare con il Pulsante Fire e tornare
all' interfaccia principale, dove vengono mostrati la modalita

i e i parametri precedentemente impostati.

1) WATT MODE
- Intervallo di regolazione potenza: 5W-200W.
- Premere brevemente i pulsanti Destra (+)/Sinistra (=) per
aumentare/diminuire la potenza a step: 0-20W: 0,1W / 20—100W:
0,5W / 100-200W: 1W; Pressione lunga = regolazione rapida.
Al raggiungimento del limite massimo, il valore rimane bloccato.
Premere di nuovo per tornare al minimo.

2) BOOST MODE

La regolazione funziona come in Watt Mode, ma rilascia un
impulso di potenza per uno svapo pil forte, veloce e intenso.

3) MODALITA CONTROLLO TEMPERATURA (SS316 / T/ NI)

- Intervallo temperatura: 100-315°C o 200-600°F, con cambio
unita automatico.

- Ogni modalita consente regolazioni indipendenti della
temperatura, con potenza di uscita fissa.

- Premere brevemente (+)/(-) per regolare a step di 5°C o 5°F;
pressione lunga = regolazione rapida. Al raggiungimento del
limite, il valore riparte automaticamente dal minimo nell’ unita
corrispondente.

4) VOLTAGE MODEE,
- Intervallo tensione: 0,7V-8,0V.
- Premere brevemente (+)/(~) per modificare la tensione a step di
0,1V. Pressione lunga = regolazione rapida. Al raggiungimento del
massimo, il valore rimane bloccato. Premere di nuovo per tornare
al minimo.

e BLOCCO / SBLOCCO

Premere contemporaneamente a lungo i pulsanti Destra (+) e
Sinistra () per 2s sull’ Interfaccia Principale, oppure accedere al
Menu Principale e selezionare "Power Lock" per
bloccare/sbloccare la potenza. In questa modalita, il Pulsante Fire
resta funzionante.

© TEMPO PUFF / CONTEGGIO PUFF
- Il tempo di puff viene mostrato dopo ogni sessione di svapo.

- Il conteggio puff arriva fino a 9999. Accedere al Menu Principale
e selezionare "Clear" per azzerarlo.

ITALIANO

® RICARICA

- E possibile continuare a svapare durante la ricarica premendo il
Pulsante Fire.

- L' icona della batteria a sinistra rappresenta il livello della
batteria sinistra, mentre I' icona a destra corrisponde alla batteria
destra. Premendo il tasto Fire / Sinistro (-) / Destro (+) durante la
ricarica si accede all' Interfaccia Principale.

Quando il livello di una batteria
scende a 0%, I' uscita viene

Low automaticamente interrotta.

BATTERY

L' atomizzatore non & rilevato.

CHECK
ATOMIZER

L' atomizzatore & in
cortocircuito.

SHORT

CIRCUIT
La temperatura interna della
scheda supera gli 85°C e
I uscita si interrompe
automaticamente. Il dispositivo

riprende a funzionare quando la

TOO HOT temperatura scende a 65°C.
-
.
@ Il tempo di svapata é stato
superato.
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ITALIANO

A SICHERHEITSWARNUNGEN

© KOMPONENTENUBERSICHT

== 100 & == 100

=100 8 == 100

© DAMPFMODUS-SCHALTER

Driicken Sie die Feuertaste dreimal, um das Hauptmenii

® ZUGZEIT / ZUGEANZAHL

- Die Zugzeit wird nach jeder Dampfsitzung angezeigt.

A\ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

©® VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES

== 100 & == 100

=100 & =100

© INTERRUPTOR DE MODO DE VAPEO

Presione el botén de encendido tres veces para ingresar al men(

© TIEMPO DE BOCADA/CONTADOR DE BOCADA

- El tiempo de bocanada se muestra después de cada sesion de

A NPEQOCTEPEXXEHMWE MO TEXHWKE BE30MACHOCTH

e OB30P KOMMOHEHTOB

== 100 & == 100

© NMEPEKIIOYATEJb PEXXUMA NAPEHUA

HaxmuTe kHonky Fire Tpu pasa, 4To6bl BOITH B OCHOBHOE MEHIO 1

© BPEMA 3ATSXKKU / KONMUYECTBO 3ATAXEK

- Bpems 3aTsikkv 0TOGpaXaeTcs nocne Kaxoro ceaHca napeHust.

Aadlad) @) pias A

Qs o dale 5k @

== 100 & == 100

=100 8 == 100

ASA AL pay e @
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Zugzeit Widerstand Hauptoberflache zuriickzukehren. diesem Modus funktionsfahig de calada segundos para regresar directamente a la interfaz principal permanece funcional en este modo. Bpewmst satsbkku ConpoTtuBneHve BEPHYTLCS HENOCPEACTBEHHO B OCHOBHOI UHTEpdeic 0CTaeTes (hyHKUMOHANBHOI B 3TOM PeXUMe. - - N e ‘ >
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1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not @ FILLING THE E-LIQUID « 1. Untuk yang rentan: Produk @ ISIAN CAIRAN ELEKTRONIK « 1.Avertissement pour les groupes de consommateurs @ REMPLISSAGE DU LIQUIDE ELECTRONIQUE _% « 1.0: zenie dla wrazli grup éw: Ten produkt @ NAPELNIANIE PLYNU E-LIQUID « S el oLl e 2l i) gy om g ¥ Adnaal) SN e panall ind AR Jild) Lns @ E « 1. Warnung fiir geféhrdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt @ E-LIQUID BEFULLEN « 1.Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: este @ LLENADO DE LiQUIDO ELECTRONICO = 1. Ans rpynn a: tot @ 3AMPABKA 3NEKTPOHHbLIM XXUOKOCTbLIO «
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anyone at risk of heart disease, depression and asthma. atau menyusui atau siapa pun yang beresiko terkena penyakit non recommandé pour les femmes enceintes ou allaitantes ou toute - piersig oraz os6b 2 serca, 2 gl GREN e Gl pRodky e, Lt et i - Personen mit einem Risiko fiir Herzerkrankungen. Depressionen embarazadas, en periodo de lactancia o cualquier persona con - GEpEMEHHBIX N KOPMSILLMX KEHLLWH, @ Taloke AN ToAei,
2. Atomizer Caution: Don' t over-tighten the atomizer onto the 510 jantung. depresi. dan asma. personne prészqtan:"un risque de maladies cardiaques, de depresia i astma. Ut 085 of cing 510 g 5l g S 2 S5 ol s 2 und Asthma empfohlen. riesgo de enfermedad cardiaca, depresion y asma. noRBepKeH X pHoKy cop
connector, the atomizer should be snugged, not tightened 2.Automizer Perhatian: Jangan terlalu mengencangkan automizer epression ou ' asthme. = 2.Uwaga dotyczaca atomizera: Nie dokrecaj zbyt mocno Deelrin Jals Al o i) Gl I} 5130y ] 523 5, 5 1350 Gl e == 2. Achtung Verdampfer: Ziehen Sie den Verdampfer nicht zu fest 2.Atomi i6n: No apriete el en = 2 nou o He sararsaiire
Over-tightening may cause damage to the threading and the Delrin ke konektor 510, automizer harus terpasang  erat tetapi tidak o q 2.Attention a I'atomiseur: ne serrez pas trop I'atomiseur sur le 5 atomizera do zlacza 510, atomizer powinien by dobrze o 7 am 510-Anschluss an, der Verdampfer sollte handfest sitzen, nicht : . el conector 510, el atomizador debe estar ajustado, no apretado. = H - Brmn
insulator. 3. Push the coil back into 4.Twist the pod tank back sangat kencang. Pengencangan yang berlebihan dapat 3.Masukkan koil kembali 4.Putar kembali tangki connecteur 510, Iatomiseur doit étre bien ajusté et non serré. Un 3.Insérez la bobine dans 4 Toumez & nouveau le anie . Zbyt mocne moze 3.Wi62 cewke 2 powrotem | | O0ré¢ zbiomik podu z O PO ol 5l o35 s 5 el g ey Tl e ] festgezogen. Zu starkes Anziehen kann das Gewinde und den 3.Schieben Sie die_Coil 4.Drehen Sie den Pod-Tank Apretar demasiado puede dafiar la rosca y el aislante Delrin. 3.Coloca la resistencia 4.Vuelve a girar el tanque STOMAi3ep GIIMLIKOM GUIHO Ha pasbeme 510, O fomkeH Gbith 3.BeTabTe KaTyLUKy 06paTHo peljce=paneCa o pote
the pod tank. onto the airflow control babkan k K da ullr d Jator Delri ke dalam tangki pod pod ke dasar pengontrol o it peut endomm: e filet t lisolant en Delri e réservoir du pod. réservoir du og sur la base d Kod. 01 izolatora Delr o Zbomk € powrotem na podstawe 0 G G el 383 el glasall i lacall 3 o o~ sl 1A A saall dajad) sl 3 Delimsolator beschéd WisderinideniPodelank, zurlick auf die Basis der nuevamente en el del pod sobre la base de NNOTHO NPUKPYYEH, HO He NepeTaHYT. YpeaMepHoe 3aTarveaHue B 6ak noa. Ha OCHOBaHWe PeryrpoBKA
3. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the base. menyebablkan kerusakan pada ulir dan isolator Delrin. aliran udara. serrage excessit peut endommager le filetage et fisolant en Delrin. de contrdle de ['airflow. Spowadowa uszkodzenie gwintu | izolatora Delrin. 0 zbiornika podu. reguladj przeplywu powietrza. eloell 5 8 £ 228 elnn-isolator beschadigen. Luftstromkontrolle. 3. Garantia: el dispositivo esta cubierto por una garantia de 3 tanque del pod control de flujo de aire. MOXeT NPUBECTY K MOBPEXASHMIO peasbbl 1 onsTopa Delrin BO3AYILHOMO NOTOKR.
date of purchase. 3.Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal 3.Garantie: Les équipements sont couverts par une garantie de trois Urzadzenie jest objete gwarancia od 350 e Lost Vape — Just¥l o e sl ol 2 (o 354 Jusl Clen 4 3. Garantie: Die Garantiezeit betragt 3 Monate nach Kaufdatum. meses a partir de la fecha de compra.

4. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost
Vape at support@Iostvape.com or visit our
website:www.lostvape.com.

BASIC PARAMETERS
Size 930.058.5mm(5ml) $26.8*58.5mm(3ml)
Tank Capacity ML (2mi for all TPD versions)
Body Material SUS303,GLASS TUBE
Compatible With | UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.150)
UBaxCoRs UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.202)

UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

PRODUCT DESCRIPTION

Childproof Lock
Airflow Control
Chamber
Mesh Coil
Silica Glass

Base

Gold Plated Positive Pin

ENGLISH

=
2. Fill the pod tank through
the e-liquid fillng slot.

1. Press and hold the
Childproof Lock while tuming
counterclockwise to open the
top cover.

3. Replace the top cover and
tum clockwise to secure it

4. Wait 5 minutes after filling
before using the device.

@ INSTALL THE COIL

=

1. Twist the pod tank out
from the base.

2. Take out the coil

ENGLISH

@ FOR AIRFLOW CONTROL MODE

Turn the Airflow Control ring all the way to the right for airflow
restricted, select your preférence and enjoy.

ATTENTION

1.When installing a new coil, let the tank stand for 5 minutes after
filling so the cotton can be fully saturated with e-liquid before use.

2.Do not let the tank become completely empty when using.

3.Refill the tank to avoid dry burning or damage to the coil,

4.Make sure the pod tank is upside down before pulling out the
coil when there is juice stillleft in the pod tank to avoid leakage of

the e-liquid.

ENGLISH

pembelian

4.Kontak Layanan Untuk pertanyaan atau
lebih lanjut. silakan hubungi Lost Vape melalui email di
support@Iostvape.com atau kunjungi situs web kami
wwiwlostvape.com.

PARAMETER DASAR

UKURAN ©30.0*58.5mm (5ml) / ¢26.8*58.5mm (3ml)
KAPASITAS TANGKI | 5ML (2ml untuk semua versi TPD)

BAHAN BODY SUS303, TABUNG KACA
KOMPATIBEL UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q)
DENGAN KOIL m 7

UB MAX UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.2Q)

UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

DESKRIPSI PRODUK

1.Tekan dan tahan Kunci
Keamanan Anak saat memutar
searah jarum jam untuk
Imembuka tutup bagian atas.

2.si tangki pod melalui

@ Untuk Mode Kontrol Aliran Udara

mois & compter de la date d' achat

4.Liaison: Si vous avez des questions ou des réclamations, veuillez

lubang pengisian cairan
elektronik.

=
3.Ganti tutup bagian atas
dan putar searah jarum jam
untuk perangkat.

Putar cincin Pengontrol Aliran Udara sepenuhnya ke kanan
untuk aliran terbatas, pilih preferensi Anda dan nikmat.

envoyer un courrier 4 Lost Vape
ou consulter notre site web :www.lostvape.com.

1.Appuyez et maintenez la
séeurité enfant tout en tournant
dans le sens antihoraire pour
ouviir le couvercle supérieur.

=
2 Remplissez le réservoir du
pod par forifice de

@ Pour le Mode de Contréle de I'Airflow

N .
daty zakupu
4.Kontakty: W przypadku dalszych pytar lub zapytar, prosimy o I

1.Naciénij i trzymaj blokade
dziecka

remplissage de e-liquide.

PARAMETRES DE BASE

et profitez.

DIMENSIONS 930.0*58.5mm (5mi) / 26,858 5mm (3mi)
d CAPACITE DU RESERVOIR| ML (2 pour toutes les versions TPD)

4.Tunggu 5 menit setelah
pengisian sebelum

DESKRIPSI PERINGATAN

MATERIAU DU CORPS SUS303, TUBE EN VERRE
COMPATIBLE UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q)
AVEC LES "

RESISTANCES UB UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.2Q)
MAX UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

DESCRIPTION DU PRODUIT

3 Replacez le couvercle
Supérieur et toumez dans le
sens horaire pour le sécuriser.

Tournez la bague de controle de [airflow complétement vers la
droite pour un airflow restreint, sélectionnez votre préférence

)

kontakt z Lost Vape za e-mail pod adresem supp com
lub odwiedzi¢ nasza strone internetowa: www.lostvape.com.

obracajac w lewo, aby’
otworzy¢ goma pokywe.

2. Napetnj zbiomik podu
przez ofwor napefniania

@ Dla trybu kontroli przeptywu powietrza

plynem e-liquid.

PODSTAWOWE PARAMETRY

i clesz si

ROZMIAR 930.058.5mm (5m)/ ¢26.8"58.5mm (3mi)
POJEMNOSC ZBIORNIKA | 5ML (2ml dia wszystkich wersji TPD)

MATERIAL KORPUSU SUS303, SZKLANA RURKA
KOMPATYBILNY Z UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q)
an LB UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.2Q)

4.Attendez 5 minutes aprés
le remplissage avant
dutiiser Iappareil.

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

OPIS PRODUKTU

3.Zal6z goma pokrywe i obro¢
W prawo, aby ja zabezpieczyt

Obroc piercien requlacji przeplywu powietrza calkowicie w
prawo, aby uzyskaC ograniczony przeplyw powietrza, wybierz
e
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4.Poczekaj 5 minut po
napefnieniu, zanim uzyjesz
urzadzenia.

OPIS OSTRZEZENIA
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Kunci Pengaman Anak

Kontrol Aliran Udara
Ruang Atomisasi
Kumparan Mesh
Kaca Silika

Basis

Pin Positif
Berlapis Emas

INDONESIAN

1.Saat memasang kumparan baru, diamkan tangki selama 5
menit setelah diisi agar kapas dapat sepenuhnya dibasahi

@ PASANG KOIL dengan e-liquid sebelum digunakan.

=t

2.Jangan biarkan tangki menjadi benar-benar kosong saat
digunakan.

3.Isi ulang tangki untuk menghindari pembakaran kering atau
kerusakan pada koil.

kebocoran e-liquid. Base

1.Putar tangki pod keluar
dari dasar.

2. Keluarkan koil.

INDONESIAN INDONESIAN

Verrouillage Sécurisé
pour Enfants

Contrdle du Flux d'Air

Chambre d'Atomisation

Résistance en Mesh.

) Cheminée de
4. Pastikan tangki pod terbalik sebelum menarik kol ketika masih Verre en Silice Remplissage
ada cairan e-liquid yang tersisa di tangki pod untuk menghindari Supérieur

Broche Positive
Plaquée Or

810 Drip Tip @ INSTALLATION DE LA COUPE

1.Lors de linstallation d'une nouvelle résistance, laissez le
réservoir reposer pendant 5 minutes aprés le remplissage afin
que le coton puisse étre complétement saturé d'e-liquide avant

Regulacja Przepiy:
utilisation. P

=t

1.Tournez le réservoir du pod
pour le retirer de la base.

h . ) . Komora Atomizacji
2. Ne laissez pas le réservoir se vider complétement lors de

I'utilisation.
Siatkowa Grzatka
Szkio
Krzemionkowe

3. Remplissez le réservoir pour éviter de braler le coton ou
d' endommager la résistance.

4. Assurez-vous que le réservoir est & l'envers avant de retirer la
résistance lorsquiil reste du e-liquide pour éviter les fuites.

Podstawa —,
2.Retirez la bobine.

FRENCH

Poztacana Koricéwka
Dodatnia

FRENCH FRENCH

Blokada Dziecieca
wu BN 810 Drip Tip @ INSTALACJA CEWKI

=t

owietrza

1.Podczas instalowania nowej grzalki pozostaw zbiornik na 5 QUL ol i
minut po napefnieniu, aby bawelna mogta by w pefni nasyci¢

liquidem przed uzyciem. el 385 B s

Kominek Gémego
Napefniania

1.0bro¢ zbiomik podu, aby
9o wyjat z podstawy.

2.Nie dopus¢ do calkowitego oproznienia zbiorika podczas e

uzytkowania
3.Uzupetnij zbiornik, aby unikna¢ odpalania na sucho lub
uszkodzenia grzalki.

4.Upewnij sie, ze zbionik jest odwrécony do géry nogami, zanim
wyciagniesz grzalke, gdy w zbiomiku pozostanie jeszcze liquid,
aby unikna¢ wycieku liquidu

2.Wyjmij cewke.

POLSKI
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POLSKI POLSKI

83l o 200 G158 oy o1

il L Gl i Rl 2ag ($00 5 3040 015401 o5l 5 Aa ke a5 2 ]
PRI J8 Sy

AV o S el A0 5 Y 2
il Gl ) Glal) 3) a1 i o 5401 R 2213

il i 0150 Y IS 13) A il 1) 8 e e Ll e ) 0135 o e 2664

s FIYVI Gl s o i) ol e 4Ly

4. Kontakte: Fir weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie
bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder
besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

GRUNDLEGENDEN PARAMETER

GROSSE

930.058.5mm (5ml) / ¢26.8"58.5mm (3mi)

TANKKAPAZITAT

5ML (2ml fiir alle TPD-Versionen)

GEHAUSEMATERIAL | SUS303, GLASROHR

KOMPATIBEL UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q)
MIT UB MAX ; )
CouTe UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.20)
UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)
—
3.Setzen Sie den oberen
PRODUKTBESCHREIBUNG Deckel wieder auf und drehen

Kindersicherung
Luftstromregelung

Verdampferkammer

Mesh-Spule
Siliziumglas

Basis —o

Vergoldeter Pluspol

DEUTSCH

—
1.Driicken und halten Sie die
wahrend Sie
den oberen Deckel gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um ihn
zu Bffnen.

2.Fiillen Sie den Pod-Tank
durch den E-Liquid-Fiillschlitz.

@ Fiir den Luftstromsteuerungsmodus

genieRen Sie.

Sie ihn im Uhrzeigersinn, um
ihn zu sichern.

4.Warten Sie nach dem
Befiillen 5 Minuten, bevor
Sie das Gerat verwenden.

® )

Drehen Sie den Luftstromregler ganz nach rechts fiir einen
eingeschrankten Luftstrom, wéhlen Sie Ihre Praferenz und

@ KOIL INSTALLIEREN

BESCHREIBUNG DER WARNUNG

4. Contacto: Si tiene més preguntas o consultas, comuniquese con
Lost Viape por correo electrénico a support@lostvape.com o visite
nuestro sitio web: www.lostvape.com.

PARAMETROS BASICOS

TAMANO 30.0°58.5mm (5ml)/ $26.8*58.5mm (3ml)
‘CAPACIDAD DEL TANQUE | 5ML (2ml para todas las versiones TPD)
MATERIAL DEL CUERPO | SUS303, TUBO DE VIDRIO

COMPATIBLE UB MAX X1 Coil V2 Edition (0.15Q)
CONLAS - .
RESISTENCIAS UB MAX X2 Coil V2 Edition (0.2Q)
UB MAX UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1.Wenn Sie eine neue Spule installieren, lassen Sie den Tank
nach dem Befillen 5 Minuten lang stehen, damit die Watte vor
dem Gebrauch vollstandig mit E-Liquid gesattigt werden kann.

=

1.Drehen Sie den Pod-Tank
aus der Basis heraus.

2.Nehmen Sie die
Coil heraus.

2.Lassen Sie den Tank wahrend des Gebrauchs nicht vollstandig
leer werden.

3.Fiillen Sie den Tank nach, um ein Trockenbrennen oder eine
Beschadigung der Spule zu vermeiden.

4.Stellen Sie sicher, dass der Pod-Tank auf dem Kopf steht, bevor
Sie die Spule herausziehen, wenn sich noch Liquid im Pod-Tank
befindet, um ein Auslaufen der E-Liquid zu vermeiden

DEUTSCH

DEUTSCH

Blogueo Infantil

Control de Flujo de Aire

Cémara de
Atomizacion

Resistencia de Malla.
Vidrio de Silice

Base—o

Pin Positivo
Chapado en Oro

Chimenea de
Rellenado Superior

ESPANOL

=
1.Mantén presionada la
cerradura a prueba de nifios
mientras giras en sentido
antihorario para abrir la tapa

=
2.Llena el tanque del pod a
través de la ranura
llenado de e-liquido.

de

@ Para el Modo de Control de Flujo de Aire

3. FapaHTus: YCTPOICTBO UMEET rapaHTuio 3 Mecsiia ¢ AaTbl
noKyrku

4. KoHTakTb: 10 A0MOMHUTENbHbIM BOMPOCAM WM 3aMPOCaM

y disfruta.

3.Vuelve a colocar la tapa
superior y girala en sentido

horario para asegurarla. dispositivo.

4.Espera 5 minutos después
de llenar antes de usar el

® <

Gira el anillo de control de flujo de aire completamente hacia
Ia derecha para un flujo restringido, selecciona tu preferencia

& Lost Vape no noute
support@Iostvape.com un noceTuTe Haw cairT: www.lostvape.com.

—
1. HaxuwTe W yaepxusaiite
GOKNPOBKY OT JeTei,
NIOBOpAUYEAS! KDbILUKY NPOTUE:
42COBOW CTPENKH, YTOGbI
OTKDbITH BEPXHIOIO KDBILLKY.

2.3anonHuTe Gak nopa Yepes
oTBepCTVe ANA 3anpask
KAZKOCTL

OCHOBHBbIE MNAPAMETPbI

PA3MEP ©30,0x58,5 MM (5 Mn1)/926,8x58,5 M (3 1)
OBbEM BAKA 5MI1 (2w 4 Boex Bepcui TPD)
MATEPVAN KOPMYCA | SUS303, CTEKISHHAS TPYBKA

COBMECTUMC | UB MAX X1 Coll V2 Ediion (0.150)
;‘ZQMM" 3 UB MAX X2 Coll V2 Ediion (0.20)

@ INSTALAR LA RESISTENCIA

DESCRIPCION DE ADVERTENCIA

UB MAX X3 Coil V2 Edition (0.3Q)

OMUCAHME NPOOYKTA

3.38KPOVITE BEPXHIOIO KPBILKY
1 NOBEPHWTE 11D 4ACOBOM
CTPerke, HTOBbI 3aKpenvTS.

4.MonoxauTe 5 MikyT
nocrie 3anpasky nepen
eronb3oBaHMem
yeTpoiicTaa.

1.Alinstalar una bobina nueva, deje reposar el tanque durante 5
minutos después de llenarlo para que el algodsn pueda saturarse
completamente con e-liquido antes de usarlo.

=

1.Gira el tanque del pod
hacia afuera de la base.

2.Saca la resistencia.

2.No permita que el tanque se vacie por completo cuando lo use.
3.Vuelva a llenar el tanque para evitar que se queme en seco o
daie la bobina.

4.Aseglrese de que el tanque de la capsula esté boca abajo
antes de sacar la bobina cuando aun quede liquido en el tanque
de la capsula para evitar fugas del e-liquido.

ESPANOL

ESPANOL

3awa ot aeteit

Perynuposka 810 Drip Tip

BO3AYLIHOTO NOTOKA
VicnapuTensHas kamepa

Cervarsiii Koiin
Kpemhuesoe crekro.

OcHoBaHne —o,

MosonosenHbii
MONOKHTENbHBIE KOHTAKT — ————
PYCCKUM

@ YCTAHOBKA KATYLUKM

-

OCHOBaHUSI.

sy

1.MoBepHuTe Gak noaa,
4TOGb U3BTIEb €10 U3

2.WiaanekviTe KaTyluky.

PYCCKUA

@ [nA pexvma ynpaeneHus BO3AYLWHLIM NOTOKOM

MoBepHUTE KOMbLO PErynMpoBKM BO3AYLIHONO MOTOKA
MONHOCTBH0 BNPABO /17151 OFPaH4EHHOTO NOTOKA BO3AYXa,
BbIDEPHUTE NPEANOYTEHNS N HACNaXAaNTeC.

<

BHUMAHME

1.7pU yCTaHOBKe HOBOTO UCNapUTeNs AaiiTe Gaky NOCTOATs 5
MUHYT NIOCIIE 3aNpaBKw, 4TOBbI BaTa MOMHOCTBIO MpoNUTAnach
KMAKOCTBIO NEPEA MCTIONb30BAHMEM.

2.He lonyckaiiTe MONHOIO onycTOLLIEHNA Gaka BO Bpems
UCTONb30BaHNS.

3.3anpasnsiiiTe Gak BOBPEMS, 4TOBbI U3BEXaTH CYXOTO FOpeHMs!
UnU NOBPEXAHUS UCapHTens..

4.Mepen v3sneqeHvem ucapuTens y6eauTech, 4To 6ak noaa
NIEPEBBPHYT, €CAIM B HEM OCTANACH KUAKOCTS, HTOBH M3BeXaTH
npoTeku

PYCCKUM




